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INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Hydrant wewnętrzny DN25

z wężem półsztywnym

o długości 30m

z gaśnicą pianową

pod stropem

Instalacja P.POŻ

ocynkowana DN50

Rura stalowa

pod stropem

Instalacja P.POŻ

ocynkowana DN32

Rura stalowa

pod stropem

Instalacja P.POŻ

ocynkowana DN32

Rura stalowa

pod stropem

ocynkowana DN25

Rura stalowa

pod stropem

ocynkowana DN25

Rura stalowa

pod stropem

ocynkowana DN25

Rura stalowa

pod stropem

Instalacja P.POŻ

ocynkowana DN32

Rura stalowa

pod stropem

Instalacja P.POŻ

ocynkowana DN32

Rura stalowa

pod stropem

ocynkowana DN25

Rura stalowa

pod stropem

ocynkowana DN25

Rura stalowa

pod stropem

Instalacja P.POŻ

ocynkowana DN32

Rura stalowa

-woda zimna

-woda ciepła

-cyrkulacja ciepłej wody

OZNACZENIA:

- instalacja przeciwpożarowa

-Hydrant p.poż

P.Ppoż

-pion instalacji przeciwpożarowej

1. Wszystkie przejścia przewodów  przez ściany i stropy 

oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

należy zabezpieczyć obejmami ognioochronnymi,

2. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy uszczelnić

3. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.


