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Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na

jest usytuowany:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

1T KOPIA UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSCI DO ZIBY INZYNIEROW
III  OPIS TECHNICZNY

IV CZESC RYSUNKOWA

PT K-01 RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
PT K-02 RZUT STROPU NAD PARTEREM SKALA 1:100
PT K-03 SCHEMAT ATTYK SKALA 1:100
PT K-04 ZBROJENIE LAWY LF1 SKALA 1:100
PT K-05 WIENIEC WNI1 I WN2 SKALA 1:100
PT K-06 STOPA ST2 SKALA 1:20

PT K -07 STOPA STI SKALA 1:20

PT K-08 RZUT KONSTRUKCJI DACHU SKALA 1:100
PT K-09 PRZEKROJE KONSTRUKCJI DREW  SKALA 1:100
PT K-10 PRZEKROJE KONSTR. DACHU CZ.2 SKALA 1:100
PT K-11 ZBROJENIE STOPY STF1 SKALA 1:20

PT K-12 ZBROJENIE STOPY 2 SKALA 1:20




I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO




Sierpe, dnia 29.08.2024 roku

Pawel Tomicki
Skepe
Ul. Pszczela

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682) skladam niniejsze o$wiadczenie jako f,qce)jekfeem%*/sprawdzaja[c:yi projektu technicznego pod

nazwa:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z, ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.: Sierpc

Dz. nr ewid. : 1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 142701 1 Sierpc
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpc

O sprawdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Projekt zostat %&p1cejek‘&)W{:tH{V*/sprawdzonyi na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: KONSTRUKCYINEJ

SPRAWDZAJACY




Sierpc, dnia 29.08.2024 roku

Andrzej Oszal
Ul. Wiadystawa II Wygnanca 3
09-200 Sierpc

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682) sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant*/siaiaaw<—317:La}e£<‘7§;»1i projektu technicznego pod

nazwa:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.: Sierpc

Dz. nr ewid. : 1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 142701 1 Sierpc
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpc

O sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Projekt zostat zaplrojektowany*/sp1&&11»\%ei%eﬁyi na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: KONSTRUKCYJIN O-BUDOWLANEJ

PROJEKTANT




II KOPIA UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSCI
DO ZIBY INZYNIEROW
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{ MAZOWIECKA
| OKREGOWA

11 B A
' INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 536 /07/K Warszawa, dnia 27 grudnia 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo °
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Andrzej Oszal
magister inzynier
urodzony dnia 29 pazdziernika 1977 roku w Sierpcu , syn Stanislawa

- uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0258 /POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post@powama
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwoliniski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj e e




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Oszal
ul. Jana Pawla I1 40 m. 18
09-200 Sierpe
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-T87-VQP-85Q *

Pan PAWEL TOMICKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/2604/01

adres zamieszkania ul. PSZCZELA 19, 87-630 SKEPE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

v




FOLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-77J-F1C-TS7 *

Pan ANDRZEJ OSZAL o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0094/06
adres zamieszkania ul. WEADYSEAWA 1l WYGNANCA 3, 09-200 SIERPC
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




IIT OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

Obiekt: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukeji przy Zespole
Szkot nr 2 w Sierpcu

Adres: ul. Wiosny Ludéw 7, 09-200 Sierpc

Inwestor: Powiat Sierpecki, ul. Swietokrzyska 2a

Projektant: Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- obowiazujace normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stale]
konstrukeji przy Zespole Szkét nr 2 w Sierpcu. Inwestycja objeta jest dofinansowaniem w ramach programu pod
nazwa ,,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Cato$¢ obiektu sktada sie z nastepujacych czedci:

Jednokondygnacyjna hala sportowa z zapleczem socjalno szatniowym , zaplecze w bryle budynku oraz facznikiem
petigcym funkcje korytarza.

Catos¢ zaprojektowano na planie prostokata zachowujgc uktad urbanistyczny panujacy na dziatce.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Opisano w czedci architektonicznej projektu kubaturowego.
4. Konstrukcja obiektu

4.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowana hala sportowa z tacznikiem tworzy zwarta forme na planach prostokata i jest obiektem jednobrytowym.
Budynek o dachu fukowym w konstrukeji lekkie] szkieletowej z dZwigaréw z drewna klejonego pokryty jest membrana
dachowa. Sciany zostaty wykoficzone obudowa z plyty warstwowej. W $cianach zaprojektowano na$wietla w systemie
okien i witryn przeszkolonych. Konstrukcja zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz tacznika tradycyjna murowana .
Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat si¢ z istniejaca zabudowa szkoty oraz otoczeniem ,poprzez utrzymanie
formy bryt prostokatnych

4.2 Przyjete schematy statyczne

Gtéwne elementy no$ne obiektu to ramy sktadajace sig z dwoch dzwigaréw typu

hokej, potaczonych przegubowo w kalenicy, z drewna klejonego GL 28h, ustawione w rozstawie co 4,87/4,88m.
Dzwigary maja przekréj 180x560-560mm i promiefi giecia 7,00 m.

Dzwigary zostaly zaprojektowane jako rama z przegubem w kalenicy i przegubowo podparta w fundamencie. Dzwigary
potaczone z fundamentem za po$rednictwem okucia indywidualnego i 6 kotew wklejanych (24 za posrednictwem
zywicy FIS EM Plus firmy FISCHER, a do dZzwigar6w 5 sworzniami M20 ze stali min. S235. W kalenicy za
posrednictwem okucia i 4 sworzni M20 ze stali min. S235.

Pomiedzy dzwigarami znajdujg si¢ rygle i tezniki o rozpigtosci 4,87/4,88m w rozstawie co ok. 3,040/4,150m, pofaczone
przegubowo z dZwigarami za pomocg indywidualnych wspornikow.

Uzupehienie konstrukcji stanowia stezenia dachowe wykonane z pretow stalowych [120 ze stali S355 mocowanych do




dzwigaréw za posrednictwem oku¢ indywidualnych i 4 $rub M20 klasy 8.8.

Konstrukcje facznika zaprojektowano jako tradycyjng murowo zelbetowg ze stropodachem.

4.3 Obliczenia

4.3.1 Zalozenia przyjete do obliczen

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczefi:

Strefa klimatyczna obciazenia $niegiem : I

Strefa klimatyczna obciazenia wiatrem : 1

4.3.2 Obliczenia statyczne

4.3.2.1 Zestawienie obcigzen dla dachu hali

Tablica 1. obcigzenie stale

Lp Opis obcigzenia Obc. Vs kq Obc. obl.
char. kN/m?
KN/m’
1. membrana PCV 0,01 1,30 - 0,01
2. welna mineralna 0,30 1,00 -- 0,30
3. Blacha faldowa stalowa o wysokosci fatdy 0,20 1,30 -- 0,26
100 (T-100) gr. 1,25 mm [0,188kN/m2]
4. stezenia 0,06 1,00 -- 0,06
5. obciazenie od instalacji [0,250kN/m2] 0,50 1,40 -- 0,70
> 1,07 1,25 - 1,33
Tablica 2. obciazenie $niegiem dach tukowy
Lp Opis obcigzenia Obc. vt kg Obc. obl.
char. kN/m”
KN/m®
1. Obciazenie $niegiem potaci dachu tukowego - 0,72 1,50 0,00 1,08
wariant I wg PN-80/B-02010/Az1/21-3
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, strzatka dachu
=5,4 m, rozpietos¢ 1=22,5 m ->C1=0,8)
[0,720kN/m2]
> 0,72 1,50 - 1,08
Tablica 3. obcigzenie wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. Ve kq Obc. obl.
char. kN/m*
kN/m?*
1. Obciazenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu -0,18 1,50 0,00 -0,27

walcowego - wariant I wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-4 (strefa I, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=9.5




m, -> Ce=0,97, budowla zamknieta, wymiary
budynku H=9,5 m, B=22,5 m, L=45,0 m ->
wsp. aerodyn. C=-0,340, beta=1,80) |-

0,179kN/m?2]

> -0,18 -- -0,27

Zestawienie obcigzen dla dachu lacznika

Tablica 2. stropodach

Lp Opis obciazenia Obc. vt kq Obc. obl.

char. kN/m”
KN/m”
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardzie; 0,86 1,50 0,00 1,29

obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/71-1 (strefa 2, obiekt nizszy
niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk =
0,9 kN/m2, nachylenie potaci 2,9 st. ->
C2=0,8) [0,864kN/m2]
2. Lepik, papa grub. 1 cm [11.0kN/m3-0.01m] 0,11 1,30 -- 0,14
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 -- 1,56
niezbrojony, zaggszczony grub. 5 cm
[24.0kN/m3-0.05m]
4. Styropian grub. 30 cm [0.45kN/m3-0.30m] 0,14 1,30 -- 0,18
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 5,00 1,30 -- 6,50
zbrojony, zageszezony grub. 20 cm
[25.0kN/m3-0.20m]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1.5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19.0kN/m3-0.015m]

7. obciazenie centrali [3,300kN/m2] 3,30 1,20 -- 3,96

> 10,90 1,29 -- 14,01

4.3.2.2 Dobér blachy trapezowej

Dobér blachy trapezowej przeprowadzono dla zatozenia uktadu jednoprzestowego.



~BLACHY
PRUSEYVN%

02.09.24 21:35
ver.7.5.9

Dane wejsciowe:

T155 S350 t=0,88 mm Uklad blachy: POZYTYW
WYMIARY [mm]

L, = 4870

Diugo$¢ ukladu = 4870 mm

Szeroko$¢ podpory wewnetrznej = 80

MOMENT BEZWLADNOSCI Jy =529,95 cmd/m

OBCIAZENIA (Do zadanych obcigzen dodano cigzar wlasny blachy ze wspélczynnikiem 1,15)
b

9a b a s
[kN/m2] [kN/m2] [mm] [mm]
1 3,20 3,20 0 4870 1,40
[ 1
1 . 2
1 2
]
— s
j
"
Lista wezlow:
wezel: 1 2
x= 0 4870

Kod Podp |Podp

Wykorzystanie no$nosci
1:(613)  Rgq/Rgg=1125/12,14=927%
2:(613)  Rey/Rpg=11256/12,14=927%
1-2(67) Mgy /Mgg =1370/20,97 =653 %
Krytyczne wykorzystanie no$nosci: 92,7 %

Ugiecia




~BLACHY
PRUSZYNSKI

02.09.24 21:35

ver. 7.5.9
. 1-2 max:219mm min: 0,0 mm
Max. ugigcie wzgledne L/222

Wczenia zgodne z PN-EN 1993-1-3: Sierpien 2008 J
4.3.2.2 Obliczenie podciggu Pd1 w czesci zaplecza
Podciag PD1
SZKIC BELKI

(2 V777771 V777 ¢ |25 VA

GEOMETRIA BELKI




Wymiary przekroju:

Typ przekroju: teowy

Szeroko$¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h = 50,0 cm
Szeroko$¢ potki gornej berr = 125,0 cm
Wysoko$¢ potki gornej hy=20,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m]: ,
L OplS obciQZenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg |m]|
p.
1. 50,68 1,30 - 65,88  caabelke
2. Ciezar whasny belki 8,05 1,10 -- 8,86  cHabela
[(0,24m-0,50m)+((1,25m-
0,24m)-0,20m)-25,0kN/m3]
Y. 58,73 1,27 74,74
Schemat statyczny belki )
o 1
’!’A » 4’!‘5
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — foq= 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E¢,, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 8§ mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wsp6tezynnik pelzania (obliczono) ¢ = 2,92
Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) — fii =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa




Srednica pretow gornych  ¢g =20 mm

Srednica pretéw dolnych  ¢g =20 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fys = 190 MPa, fy =300 MPa

Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska:  XCl1

Warto$¢ dopuszezalnej odchytki ~ Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia  cpom =20 mm

ZAYL.OZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzuleéw bet.  cot 8 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach — aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY STE. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

-57.28

w}
|
|

Sity poprzeczne [kN]:

Ugiecia [mm]:

-0.72 -1
N = X T A
A B > c D = E
12.27

Obwiednia sil wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:




07.86_ . 191 .
187 — : . 1306
—— I — I —
= & —= —— T & —— A
A - | B gens T C_ 9591 D 051 E
TR g 1351 1349
s
Ugiecia [mm]:
77777 144
= p= —_— e T — —
E* — _ s 193 - D — E

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b o d | fl gl
5420 2420 3420

| ZIN 3520 V7772s 2420 | &8 Ip 3320 T

al bl o dl el 1l g|
5 3 60 4 396 0 60 4 265 25 416 25y
S+ A= 4 A+

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 176,52 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ag; = 9,24 cm’. Przyjeto 3920 o A = 9,42 cm’ (p=0,85%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 176,52 KNm < Mgg=179.91 kNm  (98.1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)188,54 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi ¢6 co 40 mm na odcinku 96,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 192,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostalej czgéci belki
Warunek nosnoéci na écinanie:  Vsg = (-)188,54 kN < Vgg3 = 224,34 kKN (84,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 138,71 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mk = 138,71 kNm

Szeroko$é rys prostopadtych:  wi = 0,271 mm < Wiim = 0.3mm (90,4%)

Maksymalne ugiecie od Msy i a(Mski) = 1227 mm < aj, = 5460/200 = 27,30 mm (44,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 175,40 kKN
Szerokosé rys ukosnych:  wi = 0,114 mm < Wiim = 0.3mm (38,1%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)227,14 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 13,81 cm?. Przyjeto 520 o A= 15,71 cm’ (p=1,41%)
Warunek nognosci na zginanie: Msgq = (-)227,14 kNm < Mgq = 251,71 kNm  (90,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgk = (-)178,48 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dfugotrwaty Msii = (-)178,48 kNm




Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,189 mm < win=0,3mm  (63,0%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj e-¢)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 61,33 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A = 3,17 cm’. Przyjeto 2020 o As = 6,28 cm?® (p=0,56%)
Warunek nos$nosci na zginanie:  Mgq = 61,33 kNm < Mpgq = 120,78 kKNm  (50,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 150,5 SkN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 150,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 85,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostalej czesci belki
Warunek noénosci na $cinanie:  Vsg= 150,55 KN < Vgg3 = 179,47 KN (83,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 48,20 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dhugotrwaly Mgt = 48,20 kNm

Szerokosé rys prostopadtych:  wi = 0,127 mm < Wiim = 0,3mm (42,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg ii: a(Mgi ) = 1,93 mm < ajim = 4560/200 =22.80 mm  (8,5%)

Miarodajna warto$é charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 145,55 kN
Szeroko$é rys ukosnych:  wi = 0,213 mm < Wijm = 0.3mm (71,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrdj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)57,28 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 3,04 cm?. Przyjeto 2020 o As = 6,28 cm® (p = 0,56%)
Warunek nosnodci na zginanie: Mgq = (-)57,.28 KNm < Mgq = 113,74 kNm  (50,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msy = (-)45,01 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Msii = (-)45,01 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,150 mm < Wiim = 0.3mm (50,0%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)95,05 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 88,0 cm przy

prawej podporze oraz co 340 mm na pozostalej cze$ci przesta

Warunek noénosci na $cinanie:  Vsg = (-)95,05 kN < Vggz = 112,17 kN (84,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)103,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dfugotrwaty Mgk = (-)103,39 kNm
Maksymalne ugiecie od Mgy i a(Mgyy) = (-)1.44 mm < ajm = 3075/200 = 15,38 mm  (9,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 101,94 kN
Szeroko$é rys ukosnych:  wi = 0,155 mm < Wiim = 0.3 mm (51,5%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq= (-)131,57 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 7,37 cm’. Przyjeto 3920 0 As = 9,42 em? (p=0,85%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = (-)131.57 kNm < Mgg = 164,08 kNm (80,2%)




SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msi = (-)103,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)103,39 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,221 mm < Wiim = 0.3mm (73,6%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 121,85 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ag; = 6,34 cm?. Przyjeto 3020 o0 Ag = 9,42 em® (p=0,85%)
Warunek no$noéci na zginanie:  Mgq = 121,85 kNm < Mpq=179.91 kKNm  (67,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 150,61 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 150,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 85,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
Warunek noénoéci na $cinanie:  Vsg = 150,61 kKN < Vgg3 = 179,47 kN (83,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 95,75 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dhugotrwaty Mg = 95,75 kNm

Szeroko$é rys prostopadtych:  wi = 0,180 mm < Wiim = 0.3mm (59,9%)

Maksymalne ugiecie od Msii:  a(Msk i) = 5,63 mm < ajm = 4410/200 = 22,05 mm (25.,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 145,60 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wi = 0,145 mm < Wiim = 0,3mm (48,3%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugo$¢ catkowita
, [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba St0S-b | RB500W
pre | [mm] [cm] [szt.] 6 $20
ta
dla jednej belki
1 20 1110 2 22,20
2 20 695 2 13,90
3 20 558 1 5,58
4 20 471 1 4,71
5 20 251 1 2,51
6 20 281 3 8,43
7 20 629 2 12,58
8 20 1200 2 24,00
9 6 141 205 289,05
Dlugo$¢ catkowita wg [m]| 2891 94,0
$rednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 2,466
Masa pretow wg $rednic [kgl| 64,2 231,8
Masa pretéw wg gatunkow kel 64,2 231,8
stali
Masa catkowita [kg] 296

UWAGA: Dhugo$é preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

4.4 Geotechnika

4.4.1 Warunki gruntowe

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, brak wéd gruntowych w poziomie posadowienia, oraz prosta konstrukcje o
schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do I kategorii

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac zmiennych oraz fundamentowania nalezy wykonaé odwierty geologiczne kontrole w celu
potwierdzenia zgodno$ci gruntow w miejscu posadowienia. Nalezy wykona¢ 4 odwierty w naroznikach wykonywanego
obiektu. Wyniki przedstawi¢ projektantowi.




4.4.2Posadowienie

Spos6b posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach i fawach zelbetowych . Fundamenty
ulozone na 15 ¢cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zaggszczonego mechanicznie do Is=0,97.

Przed przystapieniem do prac fundamentowania nalezy usuna¢ wszystkie grunty nie no$ne i uzupemi¢ zasypka
piaskowa zaggszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.98.

Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie odzialywan gérniczych i nie posiada rozwiazan projektowych
stanowiacych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.

5. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowac nalezy aktualne mapy

z naniesiona siecia istniejacych instalacji podziemnych oraz zapoznat

sie szczegdlowo z dokumentacja geotechniczna. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢
zgodno$¢ gruntéw wystepujacych

w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania.

Pod stopami oraz tawami fundamentowymi nalezy usunaé warstwe gruntéw nienosnych i uzupei¢ nasypem
budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskow érednich i grubych) stabilizowanym cementem lub sucha mieszankg
betonowa C 8/16 lub gruntem w postaci piasku redniego, zaggszczanym warstwami o migzszo$ci max. 30 cm
,wskaznik zageszczenia Is = 0,98.

Po wykonaniu wykopu oraz wymianie gruntu nalezy w miejscu i na gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢
no$no$é gruntu na obciazenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt (naprezenia na poziomie
210kPa ) pod kontrolg uprawnionego geologa.Do rob6t fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze
podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy.Teren
wewnatrz obrysu fundamentéw nalezy wyprofilowaé oraz uzupei¢ do projektowanego poziomu warstw
posadzkowych. Catos¢ gruntu nie no$nego nalezy wymieni¢ na piasek zaggszczony do 1s=0,98.

Po wykonaniu zageszczenia i wyréwnania do poziomu projektowanego nalezy przed przystapieniem do wykonania
warstw posadzkowych dokona¢ odbioru zageszczenia przez uprawnionego geologa z wypisem do dziennika budowy.
Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C16/20

gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentow. Podktad betonowy
uktadaé na podsypke piaskowo-zwirowa gr. 15cm zaggszczong mechanicznie do 1s=0,98.

Uwagi i zalecenia dotyczqce prowadzenia robdt ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowegotak wodami opadowymi jak z ewentualnych saczen,
- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéwstabych nalezy je usunac do spagu, a poziom
posadowieniawyréwnaé chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywac krétkimi odcinkami niedopuszczajac do stacjonowania w ich dnie wod
opadowych i zsgczen.

- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomuposadowienia do spodu plyty podbudowy zastosowac
gruntyniespoiste (np. piasek sredni) ubijajac go doktadnie do IS = 0,95;

- teren wok6t budynku plantowaé ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopow fundamentowych naczas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i osuwaniemsie.

- zasypke fundamentu nalezy wykona¢ po osiagnieciu przez konstrukcje fundamentu no$no$ci wymaganej projektem.
Wszystkim pracom zwigzanym 7 robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢ geolog z
odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Nie prowadzi¢ rob6t w okresie zimowym i mokrym. Nie dopusci¢ do zalania wykopow.

6. Opis elementow konstrukcyjnych.

6.1Hala sportowa

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujacych elementow:

FUNDAMENTY

Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach i fawach zelbetowych. Fundamenty
ulozone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zaggszczonego mechanicznie do Is=0,98.




Zbrojenie wg rysunk6w szczegdlowych zbrojenia, Z fundamentow nalezy wypusci¢ startery dla stupéw zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE - belka podwalinowa

Zaprojektowano $ciany fundamentowe jako zelbetowe wylewane na miejscu gr. 18 cm. Sciany fundamentowe wznosi¢
do wysokosci dolnego poziomu ptyt konstrukcyjnych posadzek. Zbrojenie $cian wg rysunkow szczegétowych
zbrojenia.

Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

KONSTRUKCJA DREWNIANA

Gléwne elementy nosne obiektu to ramy sktadajace si¢ z dwoch dzwigaréw typu

hokej, potaczonych przegubowo w kalenicy, z drewna klejonego GL 28h, ustawione w
rozstawie co 4,87/4,88m. DZwigary maja przekr6j 180x560-560mm i promieni gigcia
7,00 m.

Dzwigary zostaly zaprojektowane jako rama z przegubem w kalenicy i przegubowo
podparta w fundamencie. Dzwigary polgczone z fundamentem za posrednictwem okucia
indywidualnego i 6 kotew wklejanych @24 za posrednictwem zywicy FIS EM Plus firmy
FISCHER, a do dZzwigaréw 5 sworzniami M20 ze stali min. $235. W kalenicy za
po$rednictwem okucia i 4 sworzni M20 ze stali min. S235.

Pomiedzy dzwigarami znajduja si¢ rygle i tezniki o rozpigtosci 4,87/4,88m

w rozstawie co ok. 3,040/4,150m, potaczone przegubowo z dZzwigarami za pomoca
indywidualnych wspornikow.

Uzupekienie konstrukeji stanowia stgzenia dachowe wykonane z pretow

stalowych (120 ze stali S355 mocowanych do dzwigaréw za posrednictwem okué
indywidualnych i 4 §rub M20 klasy 8.8.

Opis poszezeg6lnych ustrojow i elementow konstrukcyjnych
Konstrukcja zostata zaprojektowana z drewna klejonego.
Poszczegolne elementy konstrukcji to:

* DZzwigary gléwne
18 x 56-56 cm z drewna klejonego GL28h, typu hokej
* Tezniki

16x 20 cm z drewna klejonego GL28h
* Rygiel
18x 24 cm z drewna klejonego GL28h

18x 20 cm z drewna klejonego GL28h
* Stup

20x 32cm z drewna klejonego GL28h
- Stezenia

Stezenia (120 ze stali S355

Na podstawie projektu technicznego wykonawca opracuje projekt warsztatowy konstrukcji drewnianej przez zaktad
prefabrykaciji i przedstawi projektantowi do akceptacji.

Na konstrukcje drewniana gérny pas zaprojektowano blache konstrukcyjna trapezowa BTR 155 gr. 0,88 mm
stanowigca tarcze usztywniajaca, stezenia potaciowe w polach zgodnie z czgscig graficzng z preta D20 mm
ocynkowanego ogniowo.




PLYTA PODLOGI

- plyta betonowa gr. 13 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, z wiéknami
polipropylenowymi o nastepujacej charakterystyce:

Wi6kna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowa aprobate techniczng (Instytutu Badawczego Drog i Mostow,
Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie) Wi6kna polipropylenowe powinny
byé mieszane w rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5 minut z
predko$cia mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji wiokien w mieszance. Ptyta
betonowa z dawka widkien 0,9 kg/m3 powinna posiadac wytrzymato$é resztkowa réwng 0,43 MPa. Plyty betonowe
zbrojone wiéknami polipropylenowymi powinny posiada¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubo$ci posadzki w 8
do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokot stupéw obowiazuje szczelina dylatacyjna cieta we wzér karo w odlegtosci 100
mm od obryséw stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do rozstawu stupéw 1 wynosi¢ max.
6x6 m.

SCIANY

Okladziny $cienne zaprojektowano z plyt warstwowych PIR EI30 gr. 12cm.

KONSTRUKCJA STALOWA

Wszystkie elementy konstrukeji zaprojektowano ze stali $355 JR, Cato$¢ konstrukeji nalezy zabezpieczy¢ anty
korozyjnie poprzez ocynk ogniowy dla elementéw zakrytych, a dla elementow odkrytych dodatkowo pomalowac
proszkowo w systemie duplex.

Na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i przedstawi
projektantowi do akceptacji.

6.2Zaplecze socjalne

Konstrukcje zaprojektowano z nastgpujacych elementow:

FUNDAMENTY

Spos6b posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezpo$redni na tawach zelbetowych. Fundamenty utozone na 15
cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie do Is=0,98.

Przed przystapieniem do prac fundamentowania nalezy usunaé wszystkie grunty nie noéne i uzupetnic zasypka
piaskowa zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.98.

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie diuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany zaprojektowano z bloczkéw betonowych 24 na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Sciany musza by¢
przewiazane wiazaniem murarskim, narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug zasad wiazania
pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegblnych warstw $cian. Sciany fundamentowe wznosi¢ do wysokosci
gérnego poziomu plyt konstrukcyjnych posadzek.

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie diuzej jak 2 godziny. Bloczki z betonu zgodnie z pkt. ,,Materiaty”
niniejszego opisu.

Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie diuzej jak 2 godziny.

BELKI | SLUPY

Belki, stupy i podciagi w budynku projektuje si¢ zelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30.




Elementy Zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gladkiej
powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ceic na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy odpowiednie dodatki betonu
dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajace odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca si¢ rowniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke
betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki spos6b by nie dopuscié
do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut betonu nie nastepowat
z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wiazania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic odpowiednia i stosowna do warunkéw
atmosferycznych
pielegnacje §wiezego betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych
i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum 80 % projektowane;j
wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla shupéw w $cianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych stupow XC 3,
dla belek zelbetowych XC 3

SCIANY

Projektuje sie mury z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw z betonu komérkowego jak na rysunkach, ktore
nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Bloczki powinny by¢ faczone zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich.
Zaprawy przeznaczone sa do faczenia elementow murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe
otrzymuje sie w wyniku wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej
suchej mieszanki. Mieszanka ta sktada si¢ ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych
wypeiaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkow i domieszek technologicznych
(uplastyczniajacych

i zwiekszajacych przyczepno$¢ zaprawy do podtoza. W przypadku stosowania gotowych zapraw, opakowanie
musi posiada¢ oznakowanie jakosci i okre$lenie proporcji skladnikow. J e$li mieszanka zawiera cement musi
byé transportowana i sktadowana w suchych warunkach w szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru
z bloczkéw nalezy wykonywaé wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegélnych
warstw $cian. W tymsamym murze nalezy stosowac¢ bloczki jednakowej odmiany i klasy. Bloczki uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupei¢ zaprawa powstatg z wymieszania
zaprawy do cienkich spoin z pytem powstatym

z ciecia bloczk6éw lub specjalng zaprawg przeznaczona do tego celu. Szczegdlng uwage w przypadku $cianki z
bloczkéw nalezy zwr6ci¢ na nastgpujace elementy:

— spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczeg6lnymi elementami nie moga by¢ wigksze niz 3 mm;

— §ciany musza by¢ przewiazane wigzaniem murarskim;

— bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian (otwor6w) musza miec dhugos¢ min. 115mm,;

— spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach powinny sig mijaé

min. 100mm.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw z betonu komorkowego gr. 24,
oraz 12 cm.

Dla $cian 24 cm — klasa 20, dla écian 12 cm — bloczek gazobetonowy klasy 600. Scianki dziatowe 12 cm
nalezy zbroi¢ zbrojeniem prefabrykowanym do mur6ow. Sposéb murowania zgodnie z kartg techniczng

przyjetego producenta.

NADPROZA

Nadproza prefabrykowane lub monolityczne. Nadproza ustawia si¢ na murze, na zaprawie do cienkich spoin
symetrycznie nad przekrywanym otworem. Minimalna dtugos¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron.
Maksymalna szerokos¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza otworéw drzwiowych. Do uzyskania




petnej no$nosci nadprozy zespolonych, wymagane jest wymurowanie warstwy uzupetniajacej z bloczk6w, wypelniajac
spoiny pionowe nawet, gdy bloczki posiadaja potaczenie na piéro i wpust. Dla $cian gr. 12 cm jako nadproza nieno$ne
zaprojektowane do przekrywania otworow w $ciankach dziatowych i przenoszacych tylko obciazenia spoczywajacych
na nich bloczkow.

PLYTA PODLOGI

- plyta betonowa gr. 10 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna, z wiéknami
polipropylenowymi o nastepujacej charakterystyce:

Wl6kna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowa aprobate techniczna (Instytutu Badawczego Drog i Mostow,
Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie) Wiokna polipropylenowe powinny
by¢ mieszane w rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5 minut z
predkoscia mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji wiékien w mieszance. Plyta
betonowa z dawka wiékien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymatos$¢ resztkowa réwna 0,43 MPa. Plyty betonowe
zbrojone wiéknami polipropylenowymi powinny posiada¢ szczeliny dylatacyjne nacigte do 1/3 grubosci posadzki w 8
do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokot stupow obowiazuje szczelina dylatacyjna cigta we wzor karo w odlegtosci 100
mm od obryséw stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do rozstawu stupéw 1 wynosi¢ max.
6x6 m.

9. PRZEBICIA | PRZEKUCIA

Wykonawca zobowiazany jest wykonaé wszelkie wymagane otwory

w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otwor6w dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych,
dachowej wentylacji wyciagowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych w projektach branzowych. Punkty
wejsciowe instalacji do budynko6w, oraz przej $cia instalacyjne przez §ciany, zaréwno nad- jak i podziemne, w tym
réwniez kanalizacje sanitarna, oraz inne ciagi kanalizacyjne, nalezy wykonac¢ tak, by nie dopusci¢ do przedostawania
sie wilgoci, cieczy, gazéw (réwniez poprzez kondensacje na zewnatrz przewodu), pasoZytow, insektow, gryzoni, itp. do
wnetrza budynku. Przejscia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykona¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z wytycznymi operatu ochrony
przeciwpozarowej.

Poza zgodnymi z projektem prawlstowo wykonanymi i uszczelnionymi wejsciami instalacji do budynku, otworami
przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza si¢ zadnych innych otworéw w dachu
budynku ani w $cianach obudowy zewnetrznej, chyba, ze zostana

one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, musza by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
producentéw tych urzadzen, dla ktorych zostaty one wykonane. Danych tych nalezy zazadaé od producentéw we
wiasciwym czasie przed rozpoczgciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przej$ciach przez
$ciany cze$ci naziemnych omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe, zelbetowe i drewniane (nalezy wykona¢ przy Scianie
obgjécia konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia si¢ przez konstrukcjg zelbetowa nadprozy, wieficow $cian i
podciagéw nalezy uzgodnic to z projektantem Konstrukeji.

10. Materialy.

Beton C25/30- zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna

- drewno klejone GL28h

- stal profilowa S355 JR

- blachy tozy opraé belek stalowych S355 JR

Stal zbrojeniowa:

- stal zbrojeniowa-A-IIIN — RB500, A-III — 34GS, A-1—PB240, A-0 — St0S

11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci otulenia, ktéra
wynosi minimum 5,0 cm dla elementow podziemnych i 2 cm dla elementow nadziemnych. Powierzchnie elementow
podziemnych zaizolowa¢ zgodnie z projektem architektonicznym.




Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposob chemiczny i mechaniczny metodg prézniowo-cisnieniows,
Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczaé $rodkami grzybobéjczymi i bakteriobdjezymi, np. typu Fobos M
2. Srodki stosowaé wedtug wytycznych producenta.

Wszystkie elementy drewniane musza spetnia¢ parametr p.poz. dla zamontowanego elementu zgodnie z strefg
pozarowa w ktorej s3 zamontowane.

12. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzadzen mechanicznych ( centrale wentylacyjne, pompy ciepta) projektuje sie na podktadkach
elastomerowych BETOMAX — lub rownowazne w celu minimalizowania przenoszenia drgan na konstrukcje budynku.

13.Wytyczne betonowania elementow

Do stropu i $cian zewnetrznych nalezy stosowac beton towarowy C25/30. Stosowaé dodatki i domieszki zmniejszajace
wielko$¢ skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompg stosowac konsystencje polciekta (lub jesli to
mozliwe plastyczna, stosowaé plastyfikatory Stupy monolityczne wykonywaé betonujac odcinkami nie wyzszymi niz
0,5m z kazdorazowym zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Przerwy poziome przed kolejnym
betonowaniem nalezy oczys$ci¢ i usuna¢ mleczko cementowe (powierzchnie poziome nalezy sptukac strumieniem wody
po wezeéniejszym uzyciu opézniacza - dla zwiekszenia przyczepnosci). Tolerancja potozenia stupa: +1cm; tolerancje
odlegtosci miedzy stupami: £2cm; Wewnetrzne powierzchnie form przed przystapieniem do betonowania winny by¢
posmarowane preparatami zapobiegajacymi przyleganiu betonu do powierzchni szalunku. W trakcie wigzania i
dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednia i stosowna do warunkéw atmosferycznych pielgegnacje
$wiezego betonu. Pielegnacja powierzchni betonu musi odbywaé sie ze szczegdIng starannoscia ze wzgledu na to, ze
stanowi ona warstwe wykonczeniowa. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zaleznosci od pory roku
uzywajac okrelonych srodkéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca si¢g pozostawienie betonu w szalunkach przez
min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosujac
np. poduszki termiczne. W okresie wiazania i twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub dodatkowo
nasaczong woda geowlokning w celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasaczaé
geowldkniny). Rozformowania elementow zelbetowych i usuniecia podpor montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu
przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymatosci.

14. ZBROJENIE

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczy$ci¢ z zendry,

luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszezem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy
opala¢, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety uzyte do produkeji zbrojenia
powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowaé. Cigcie i gigcie stali zbroj eniowej nalezy
wykonywa¢ mechanicznie. Dopuszczalna réznica diugosci preta liczona wzdhuz jego osi od ugiecia do odgiecia w
stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ £ 10 mm.

Haki, odciecia pretow, ziacza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywaé wedtug projektu przy rownoczesnym
zachowaniu postanowien PN-56/B-03260.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-5 6/-03260 na zaktad.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim. Skrzyzowania zbrojenia plyt i wiaze sie, taczy:

a) W dwoch rzedach pretow skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

W szkieletach zbrojenia belek i shupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.
Skrzyzowania pretéw z prostymi odcinkami strzemion nalezy taczyé na przemian. Kofice strzemion nalezy odgina¢ do
wewnatrz stupa lub belki. Dlugo$¢ hakéw strzemion powinna wynosi¢ przy $rednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a
przy $rednicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie

powinno przekracza¢ 3%. Zamknigcia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Dhugo$¢ pretow wystepujacych poza
skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm i nie powinna przekraczac 25 mm.
Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac + 3.




Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ £ 25mm. Montaz zbrojenia belek
bezpoérednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac tylko w tym przypadku, jesli deskowanie belki moze by¢
montowane po ulozeniu zbrojenia. Montaz zbrojenia piyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wedhug
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwe] grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy uktadane
na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia.

W elementach zelbetowych w ktorych wystepuje zbrojenie gérne ( tawy, stopy fundamentowe, plyty ), nalezy zapic
odpowiedni dystans miedzy ptaszczyznami Zbrojenia. W tym celu nalezy zastosowac Podkladka ZET to stabilna
podktadka wykonana ze stali zimnozebrowanej (gat. FE37+B wg. normy PN-EN 10016-3:1999) o $rednicy pretow
poziomych i pionowych ®=3,5 mm. Rozstaw pretow pionowych jest uzalezniony od typu podkiadki i wynosi 150 mm
dla ZET 11 100 mm ZET 2 . Podkladka ZET stuzy do dystansowania zbrojenia gornego, pozwala na osiagniecie
zatozonej przestrzeni pomiedzy zbrojeniem dolnym a gornym.

Uwaga:
- W dokumentacji nie ujeto normowych zakladéw, nalezy je doliczy¢.

Na podstawie dokumentacji technicznej oraz zalaczonych zestawien wykonawca opracuje projekt
wykonawczy/warsztatowy zbrojenia i przedstawi projektantowi do akceptacji.

Do polgczenia pretéw w shupach i belkach gdzie nie jest mozliwe wykonanie zakladow nalezy zastosowaé
systemowe taczniki do pretéw zbrojeniowych.

Przeglad systemu:

Mufa standardowa
W razie koniecznosci renowacii istnieje mozliwos¢ prostej wymiany uszkodzonych pretéw zbrojeniowych.
Roéwnie prosty jest proces taczenia pretow istniejacych konstrukeji z pretami nowych obiektow.

Mufa redukcyjna
Mufa redukcyjna pozwala na polgczenie koncowek pretow o réznych $rednicach.

Zakotwienie
Zakotwienia w szczegdlnosci stosowane sg w nastepujacych obszarach: kotwienie zelbetonu, kotwienie koszy
zbrojeniowych, kotwy skalne, plyty rozkladajacej obciazenia, jako mufy do przyspawania.




Il - INFORMACJA BIOZ

1.0. Zakres robét dla przedsiewzigcia budowlanego:
- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty zelbetowe

- Roboty murowe

- Montaz konstrukcji stalowej

- Roboty dachowe (wigzba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegaj acych adaptacji lub rozbiérce

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem brak jest elementéw mogacych stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczace przewlsywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robotbudowlanych, skala i
rodzaje zagrozef.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okreslié¢ bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w
jakiej moga by¢ wykonane te roboty oraz zapewnic fachowy nadzor techniczny. W odlegtosci mniejszej niz0,5 m od
siniejacej instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzgdziami na drewnianych
trzonkach. Teren, na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegajace. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewlsuje sie dostep 0s6b postronnych do terenu budowy, wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang
do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia niewypatow lub przedmiotéw trudnych do Isentyfikacji podczas
prowadzenia robot ziemnych nalezy wszelkie prace przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzic, oznakowad napisami
ostrzegawczymi a nastepnie zaistniata sytuacjg zglosic wlasciwym wiadzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ wlasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o écianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie
umocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o
szerokosci réwnej glebokosci wykopu, w wykop wykonuje si¢:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do glebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach —do gt. 1 m

W przypadku osuniecia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i
ustali¢ przyczyne zjawiska; do usunigcia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystapi¢ dopiero po ustaleniju ich przyczyn i
sposobu likwlIsacji.

4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, buty o gietkich
podeszwach, helmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych,
specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek
ostrych przedmiotéw. Narzedzia ostre czasowo nieuzywane nalezy wbi¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach
moga by¢ kierowani tylko ciesle, kt6rzy maja na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci powinni
przypinaé pasy bezpieczefistwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywa¢ poza rusztowaniem pomocniczym —na
rusztowaniu dopuszczalne jest tylko konicowe dopasowanie elementéw drewnianych. Zatrudnienie pracownikow przy
impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego
rodzaju prac powinni zostaé przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych srodkéw. Pracownicy powinni
zostaé wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski. W czasie
wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywaé positkéw na stanowisku roboczym. Przed
kazdorazowym przystapieniem do pracy trzeba stwierdzic czy pita jest sprawna.

Przy postugiwaniu sig pila tarczowa zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnigciem przez nig pelnych obrotéw,




- zwiekszenie obrotéw ponad liczbg ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawlstowo zatozonych oston i klina rozszczepiajacego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ dokfadnie deskowania, w ktérych ma by¢ wylaniu beton. Przy
odbiorze deskowan nalezy zwrocié uwage na ich wytrzymato$¢ i statecznosc, aby mogly bezpiecznie przenies¢ cigzar
lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczeg6lng uwage
Zwréci¢ na zabezpieczenie kosz zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy
przestrzegaé nastgpujacych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompa i wezami podajacymi mieszanke betonowa:
- przepisy bezpieczefistwa pracy powinny by¢ wywieszone na wlsocznym miejscu przy stanowisku obstugi,

- do obslugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczefistwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a ci$nienie dopuszczalne w pompie nie
powinno by¢ wigksze od tego jakie moga przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtaczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- waz podajacy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementéw konstrukcyjnych budowli.

Napiecie zasilajace wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- wlagciwego podtaczenia urzadzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4. Roboty montazowe.

Spawaé elementy zlacz stalowych moga jedynie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujacymi jednoczesnie na
obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowaé o$wietlenie sztuczne zapewniajgce
petna wlsocznos¢ bez ostrych cieni. Odziez robocza montazystow powinna sktadag sie z jednoczgsciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujacego ruchow, hetmu z
tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z elastyczna anty poslizgowa podeszwa oraz trwatych rekawow. Spawacze
powinni mie¢ kombinezony jednoczg$ciowe zaopatrzone w przedniej czesci we wstawki gumowe, helmy ochronne,
okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajace warunki izolacji elektrycznej. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w wlsocznych miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie
urzadzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane podczas montazu powinny by¢ sprawne. Personel techniczny
budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowej.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadéw atmosferycznych i bezpo$rednio po nich, azdo czasu wyschniecia

montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywac przed usunigciem rusztowan zewnetrznych i gérnych

pomostow zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o
szer., Co najmniej 25 em do poruszania si¢ po pochylej powierzchni dachu oraz odpowiednie obuwie. Nalezy
bezwzglednie stosowaé $rodki przeciwdziatajace spadaniu réznych przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej
mgly wykonywanie robot dekarskich musi zostaé wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu rob6t na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejécia nalezy zabezpieczy¢ bariera sktadajaca
sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm szezegolnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po
dokonaniu jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzor techniczny. Do pracy na
wysoko$ciach mozna kierowac tylko pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem pracy
na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywaé pasow bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania zasadniczego jak
réwniezpomocniczego nie nalezy obciaza¢ duzg iloscia materiatéw w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢
przyczyna zlamania. Do pracy na wysokodciach nie mozna dopuszczaé ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciala.
Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w
pacy luz poza pracg jest niedozwolone.




5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownikoéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi powinny czuwaé wyznaczone w tym celu osoby. Dokumentacja budowy
oraz dokumenty niezbedne do prawlstowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda
w budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Teren, na ktorym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem 0s6b trzecich. Na budowie powinien zosta¢ zorganizowany
punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Na budowie powinien zosta¢
wywieszony w wlsocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych
opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwodci dla zdrowia.
Skladowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwo$ciag wywrdcenia, zsunigeia lub rozsunigcia sie sktadowanych materiatow.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spemiajacy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajacej dostep stuzb

ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.




IV — CZESC RYSUNKOWA

PT K-01 RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
PT K-02 RZUT STROPU NAD PARTEREM SKALA 1:100
PT K-03 SCHEMAT ATTYK SKALA 1:100
PT K-04 ZBROJENIE LAWY LF1 SKALA 1:100
PT K-05 WIENIEC WN1 I WN2 SKALA 1:100
PT K-06 STOPA ST2 SKALA 1:20

PT K -07 STOPA ST1 SKALA 1:20

PT K-08 RZUT KONSTRUKCJI DACHU SKALA 1:100
PT K-09 PRZEKROJE KONSTRUKCJI DREW  SKALA 1:100
PT K-10 PRZEKROJE KONSTR. DACHU CZ.2 SKALA 1:100
PT K-11 ZBROJENIE STOPY STF1 SKALA 1:20

PT K-12 ZBROJENIE STOPY 2 SKALA 1:20




