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1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wyposazenia obiektu oraz

uszczegotowienia wymagan podstawowych.

1.2 Podstawa opracowania:

e Projekt architektoniczno budowlany

e Umowa z Inwestorem wraz z uzgodnieniami.

1.3 Wytyczne dotyczace boiska oraz wyposazenia

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Oznakowanie boiska
Projektuje si¢ wykonanie oznakowania wielofunkcyjnego boiska. W ramach zadania
nalezy wykona¢ normatywne oznakowanie do gry w:

e Pilke reczng (pole z bramkami do pitki recznej moze by¢ wykorzystywane do

amatorskiej gry w mini futbol)

e Koszykowke (4 kosze — 1 pole gry)

o Siatkéwke 3 pola gry

e Tenis ziemny

e Badminton
Wyposazenie boiska — okre§lono w zestawieniu wyposazenia stanowigcy zatacznik nr
1.
Strzelnica laserowa
Obiekt wyposazony w strzelnice laserowg cztero-stanowiskowa. W sktad jej
wyposazenia wchodzi:
* Oprogramowanie przeznaczone do strzelania z replik laserowych, zawierajace 4 tory
strzeleckie 1 powigzane z nimi tablice wynikdw monitorujace: czas, liczb¢ amunicji,
liczbe punktéw za ostatni strzat, dane strzelca.
* Projektor multimedialny — 1szt.
* Ekran projekcyjny 4:3, o szerokos$ci 2,4 metra — 1szt.
» Kamera rejestrujaca punkt trafienia wigzki lasera. — 1szt.
* Uchwyt do rzutnika — 1szt.
* Laptop: procesor 64-bitowy, 4 rdzeniowy, pamie¢ RAM 8GB, dysk twardy min.128
GB,karta graficzna min. 1650GTX — Iszt.
* System nagto$nieniowy — 1szt.
* Replika laserowa broni krotkiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze 1
wymiarach zblizonych do oryginalu — 2szt.

* Replika laserowa broni dtugiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i



wymiarach zblizonych do oryginatu — 2szt.
Poza okresem uzytkowania strzelnica laserowa przechowywana bedzie w magazynie

sprzgtu zlokalizowanym na terenie szkoty.

zdjecie pogladowe strzelnicy

1.3.4 Scena mobilna
Obiekt zadaszenia boiska wyposazony bedzie w sceng mobilng sktadajaca si¢ z 36
segmentow o wymiarach 200 x 100 cm
* Nogi podestéw scenicznych aluminiowe w formie ndg teleskopowych
pozwalajacych na ptynng regulacje wysokosci podestow
* Wysoko$¢ ramy aluminiowej — 8cm

1.3.5 Siedziska
Projektuje si¢ dwa zestawy siedzisk polipropylenowych po 15 siedzisk
Siedziska polipropylenowe z oparciem o wys. 36 cm mocowane na konstrukcji
stalowe;j.
TRUDNOZAPALNE. Projektuje si¢ krzesetka w kolorze zielonym RAL 6018 lub
rOwnowaznym.

1.3.6 Wykladzina ochronna
W ramach realizacji inwestycji nalezy dostarczy¢ wyktadzing ochronng. Wyktadzina

ochronna bedzie stuzyta do czasowego zabezpieczenia podiogi wykonanej w



technologii podtogi sportowej systemowej przed niepozadanymi czynnikami

typu: rozlane ptyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie, uszkodzenia
mechaniczne itp.

Dobierajac ilo$¢ rolek potrzebnych do zabezpieczenia calej ptyty boiska nalezy wziaé
pod uwage powierzchni¢ wymagang do zabezpieczenia tj. 970 mz. ( Dobra¢ dtugosc¢ i
szeroko$¢ wyktadziny tak aby zwinigcie rolek i1 przeniesienie do magazynu mozliwe

byto do obstugi przez max 2 osoby).

Wymagania techniczne wykladziny ochronnej ( minimalne):

1. Wyktadzina na trwatym spodzie antyposlizgowym gwarantujgcym przyleganie do
podtogi, niebrudzaca oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne.

2. Grubos¢ catkowita wyktadziny — min.1,3 mm ( zgodnie z norma: EN 428).

3. Cigzar wykladziny — min. 2,05 kg/m2 (zgodnie z norma: EN 430).

4. Preferowane kolory warstwy uzytkowej: czarny lub ciemnoszary.

5. Reakcja na ogien Bfl s1 (zgodnie z normg: EN 13 501-1).

6. Chemiczna odpornos¢ produktu (zgodnie z norma: EN 423).

7. Antyposlizgowos¢ (zgodnie z norma: EN 13893).

Wymagane dokumenty:

1. Atest higieniczny;

2. Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalno$ci wyktadziny poziom
Bfl s1;

3. Karta techniczna;

4. Certytikat CE

Projektuje si¢ rowniez dostarczenie:

- wozek do zwijania:




- stojak

1.4 Wytyczne w zakresie wykonczenia wngtrz

1.4.1 Wytyczne dotyczace nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13
mm — wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji
ruchowe;.
Posiada Atest Higieniczny PZH, Krajowa Oceng¢ Techniczng, badania reakcji na ogien

(ognioodpornos¢), spelnia wymagania normy PN-EN 14877:2014 ,DIN18035-6:2021-
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Wykonanie nawierzchni: Kolor nawierzchni RAL5010 oraz RAL5015

1. Charakterystyka podbudowy
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m. nie powinny by¢
wieksze niz 6 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).
Podbudowa betonowa powinna by¢ uwalowana w taki sposob aby nie
wystepowato wykruszania si¢ warstwy gornej, rOwniez wymaga impregnacji.
(alternatywnie: te same wymagania stosuje si¢ do podktadu elastycznego ET ,
natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,
szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym).

2. Warstwa gruntujaca
Przed instalacja nawierzchni nalezy istniejace podtoze zagruntowac w celu
poprawy jego wlasciwosci mechanicznych oraz przyczepnosci z warstwa
uzytkowa, zgodnie z wytycznymi producenta systemu poliuretanowego.

3. Warstwa uzytkowa
Jest to mieszanina granulatu EPDM virgin z lepiszczem poliuretanowym uktadana
maszynowo za pomoca rozktadarki mas pu.

4. Malowanie linii
Po wykonaniu warstwy uzytkowej 1 jej utwardzeniu (ok. 24-48h, w zaleznos$ci od
warunkow atmosferycznych (temperatura, wilgotnos¢) nalezy wykonac

oliniowanie systemowg farba poliuretanowa.



Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

WART
0S¢
WLASCIWOSCI WYM
AGAN
A
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) >0,7
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % >94
Amortyzacja (23°C),% >32
Odksztalcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <1,2
Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g =09
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105- 4-5
A02:1996)
Opdr poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV 96-110
- nawierzchnia sucha 55-110
- nawierzchnia mokra
Predkos$¢ przesigkania wodg mm/h >400
Zachowanie si¢ pitki koszykowej odbitej pionowo (w 103
stosunku do betonu) %

1.4.2 Wytyczne dotyczace posadzki w pomieszczeniu zaplecza i tacznika
e Ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm w kolorze jasno-szarym
e Poslizgowos¢ ptytek min. R11

e  Wykonac cokoliki z ptytek 10cm, zlicowane z $ciang.

1.4.3 Wykonczenie $cian

We wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem korytarzy i POM. Trenerow) $ciany
do pelnej wysokosci wykonczy¢ ptytkami gresowymi, szkliwonymi pétmat, wymiar
30*60cm, uktadane w uktadzie poziomym.

W pomieszczeniu boiska wykonczenie §cian stanowi ptyta warstwowa.



1.4.4 Wykonczenie sufitow

We wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem korytarzy i POM. Trenerow) sufity
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowanym i malowanym farbami.

W pomieszczeniu korytarzy 1 pokoju trenerow sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm.
Uwaga ogolna:

Do wszystkich elementéw elektrycznych doprowadzi¢ zasilanie.

1.5 Zalaczniki — wykaz wyposazenia:

01 Boisko wielofunkcyjne

4 szt Kosze do koszykowki tzw. Treningowe nascienne
(2kpl) stale, tablice epoksydowe o wymiarach 90x120cm
wraz z obrecza i siatkg — 4szt.

2szt. Bramki do pitki recznej 3,00x2,00M — Typ 2
(zgodnie z Pn.-EN 749).

- Wymiary bramki: 3x2 m, gltgbokos¢ 80/100 cm
(gora/dot);

- Kwadratowy profil aluminiowy 80x80 mm;

- Bramka mocowana do podtoza za pomoca
talerzykow

- Mocowanie siatki do ramy gléwnej za pomoca
haczykow z tworzywa sztucznego (haczyki w
zestawie);

- Palaki podtrzymujace siatke sktadane;

- Kolor: biato-czerwony;

- Zgodnos$¢ z przepisami do gry w pitke reczna,
oraz normg PN-EN 749-2006;

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut
Sportu.

doliczy¢ koszt tulei - 290 zt brutto)

2 szt. Siatka do bramek do pitki recznej

Wykonana z polipropylenu o wysokiej
wytrzymato$ci o grubosci splotu 5,0 mm, Oczko
10x 10 cm.

Glebokos¢ siatki: gora 80 cm, dot 100 cm.

Kolory: biaty, Zgodna z norma IHF.

2szt. Konstrukcja podwieszana tablic 105x180 cm z
nape¢dem elektrycznym mocowana do konstrukeji
no$nej hali sportowe;.

Przeznaczona do stosowania w halach sportowych
o dtugosci powyzej 36,0 m i wysokosci dolnej
powierzchni stropu do 10 m.

Wykonana jest z profili stalowych zamknigtych co
gwarantuje petng sztywnos¢ i stabilnos¢

Konstrukcja mocujaca tablice jest opuszczana i Zdjecie pogladowe
podnoszona za pomocg linek stalowych




nawijanych na beben silnika elektrycznego o
napigciu 230V P=410W

Po opuszczeniu tablica uktada si¢ w pozycji
pionowej (wysoko$¢ obreczy w stosunku do
podtoza - 3,05 m/2,6 m po wyposazeniu w
mechanizm regulacji wysokosci)

Sterowanie silnikami odbywa si¢ za pomoca
przyciskow sterowniczych umieszczonych w
kasetach lub za pomoca pilotow
bezprzewodowych

Cigzar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z
tablica wynosi 250 - 350 kg

Certyfikat jakosci PN (Polska Norma)

Dostarczy¢ jako komplet wraz z okablowaniem i
sterowaniem

2 System do mocowania i poziomego przesuwu

przegro | kotary z napedem recznym

dzenia
Konstrukcja jezdna kotary wykonana jest z profili
stalowych zimnowalcowanych, posiadajacych
specjalnie wykonane prowadzenia rolek jezdnych,
do ktorych mocowana jest tkanina kotary.
oraz kotary w kombinacji: materiat do wysokoSci
3 m + siatka powyzej. Wysoko$¢ kotary jest
dobierana w ten sposob, aby po zamocowaniu jej
do rolek prowadzacych dolna krawedz tkaniny
znajdowata si¢ lekko nad poziomem posadzki.

Zdjecie pogladowe

3 Zestaw do siatkowki

komple

ty - Shupki do siatkowki profesjonalne, wykonane z

profilu aluminiowego 80x80mm w ksztalcie litery
C, lakierowane proszkowo na kolor czerwony.
Aparat napinajacy dwuczgsciowy, blokowany
mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu.
Konstrukcja aparatu napinajagcego umozliwia¢ ma
plynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-
250cm, co daje mozliwo$¢ uzywania stupkow
takze do gry w tenisa i badmintona (korba w
komplecie),

- tuleja profilu 80x80mm stalowa (nierdzewna,
gatunek 304), dno spawane,

Rama  podkladowa  stalowa, cynkowana
galwanicznie, oklejona wyktadzing w kolorze pola
w ktérym si¢ znajduje. W komplecie dekiel
maskujacy wykonany z stali czarnej cynkowanej
galwanicznie lub plexi.W deklu magnesy
przeciwdziatajace wypadaniu dekla z ramy.
Srednica catkowita ramy 215mm, $rednica dekla
180mm,




- Ostony stupkéw do siatkdéwki na sztywnej
konstrukcji ze sklejki o grubosci 0,6 i 0,9cm.
Wypelninie stanowi pianka wtornie speiniona gr.
3mm i gestosci ok. 100kg/m3.

- Siatka do siatkdwki turniejowa. Gorna linka
stalowa, taéma gorna biata 7cm, taSmy boczne
biate Scm. Dodatkowo wyposazona w boczne
wzmocnienia. Mocowanie do stupkow w 4
punktach. Polipropynel kolor czarny, grubosé¢
3mm, oczko 10x10cm. Antenki jednoczgsciowe z
kieszeniami w komplecie.

- stanowisko s¢dziowskie do siatkowki. Stalowe,
sktadane. Podest z min. 3 poziomowa regulacjg
wysokosci.

- wieszak na siatke ze stali nierdzewnej z
uchwytem z tworzywa.

1szt.

Tablica wynikow

e Tablica przeznaczona do obstugi
koszykowki, siatkowki, pitki
recznej, pitki noznej, badmintona i
innych;

e  Wymiary: 130 x 100 cm;

o Wielko$¢ wyswietlaczy: 13 cm;

e  Sterowanie bezprzewodowe - z pilota
radiowego;

e Sygnat dzwigkowy automatycznie po
zakonczeniu kazdej czesci gry i meczu

e Dobra czytelno$¢ do 50 m z kazdego
punktu hali;

Funkcje sportowe:

e  Wyswietlanie czasu gry w trybie START
- STOP

e  Funkcja szybkiego wybierania czasu gry:
5,10,20,30 min. / narastajgco lub
malejaco /

e  Programowanie dowolnego czasu gry /

narastajgco lub malejaco / w zakresie 1

do 99 min./

Wyswietlanie trzycyfrowego wyniku

Wynik w setach

Czgs¢ gry / nr seta, potowy, kwarty itp. /

[lo$¢ przewinien druzyny

Dodatkowa sygnalizacja dzwigkowa z

pulpitu

GOSPODARZE

CZESC i..... GRY

SET / FAUL CZAS GRY

SET/FAUL

Zdjecie pogladowe

2 kpl.

Pitkochwyty na §ciany szczytowe

Siatka ostonowa PP (polipropylenowa
bezwezltowa), grubo$¢ splotu 3mm, oczko




100x100m, kolor zielony. W gornej czgsci siatki
dodatkowe przeszycia 30i 60cm. W dolnej czgsci
siatki obcigzenie dolnej krawedzi 200g/mb. Na
szerokosci Sali linka stalowa 4mm rozpigta na
stalowych wspornikach malowanych proszkowo
na kolor zielony. Rozcigcia pod drzwi
(ewentualnie)

6szt.

Lawki gimnastyczne

Dlugos¢ 250 cm, szeroko$¢ 22cm, wysokos¢
30cm;

Lawka gimnastyczna z nogami metalowymi,
siedzisko z deski klejonej;

Nogi zabezpieczone gumowymi naktadkami;
Posiada zaczep umozliwiajacy zawieszenie na
drabinke lub skrzyni¢ gimnastyczna;

Zgodna z normg PN-EN 97063.

1szt.

wozek na pitki.

Wymiary: 100 x 70 x 70 cm.

Wykonany z malowanych proszkowo metalowych
rurek.

Zamykany na klucz.

Wyposazony w rolki obrotowe.
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Pomieszczenie porzadkowe

1kpl

Umywalka porzadkowa 510x700x(h)850 mm ze
zlewem i mieszaczem

W zestaw wchodzi: 1 ruszt sktadany, 1 syfon.
Wymiary: 510 (s) x 700 (g) x 850 (w) mm
Wymiary komory: 370 (s) x 280 (g) x 120 (w) mm
Wymiary wylewki: 405 (s) x 340 (g) x 170 (w)
mm

Pojemnos¢: 23,4 L

Pojemnos¢ komory: 12,4 L

Materiat: stal szlachetna

Waga: 18,8 kg

Bateria mieszajaca 1/2"

Zdj. pogladowe

1szt.

Regat
1200x700x1800 (DxGxH), stal nierdzewna, 4
potki

04

Szatnia meska




17szt.

Szafki do szatni sportowe;j.

Nowoczesne szafki do szatni pitkarskiej, pojemne
i funkcjonalne. Innowacyjny design,

Dostepne wersje szafek: otwarte.

Meble do szatni sportowej w wersji z siedziskiem

Wymiar : 190x50x55cm

Zdj. pogladowe

1szt

Kosz na $mieci zamykany, h=40cm

05
06

Lazienka meska

2szt.

Umywalka wiszaca

- szeroko$¢ 50cm

- biala

-bateria jednouchwytowa

1szt

Miska ustepowa wiszaca

- biata ceramika sanitarna

- deska sedesowa duroplast biata wolnoopadajaca
Stelaz podtynkowy przeznaczony do zabudowy,
przycisk sptukujacy dwudzielny

1szt

Drzwi do wc — systemowe z ptyty HPL, drzwi
80x200, zamek tazienkowy, kolor bialy Iub szary

1szt

Drzwi do natryskow — systemowe z ptyty HPL,
drzwi 80x200, zamek tazienkowy, kolor biaty lub
szary

Wyposazenie dodatkowe:

-pojemnik na papier toaletowy — 2szt,
Pojemnik na reczniki papierow- 2szt,
Dozownik na mydtow — 3szt,

Kosz na smieci — 2szt,

Lustro 80*120 — 2szt
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We ogélnodostepne

Miska ustepowa dla 0sob niepetnosprawnych —
1szt,

Lustro uchylne dla os6b niepelnosprawnych- 1szt
Umywalka wiszaca dla 0sob niepetnosprawnych —
Iszt

Uchwyt uchylny dla 0s6b niepetnosprawnych —
2szt,

Uchwyt staty dla 0séb niepetnosprawnych — 1szt
System przyzywowy — 1szt

pojemnik na papier toaletowy — 1szt,

Pojemnik na reczniki papierow- 1szt,

Dozownik na mydtow — 1szt,

Kosz na smieci — 1szt,

Zdj. pogladowe

010

Szatnia meska




17szt.

Szafki do szatni sportowe;j.

Nowoczesne szafki do szatni pitkarskiej, pojemne
i funkcjonalne. Innowacyjny design,

Dostepne wersje szafek: otwarte.

Meble do szatni sportowej w wersji z siedziskiem

Wymiar : 190x50x55cm

Zdj. pogladowe

1szt

Kosz na $mieci zamykany, h=40cm
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Lazienka damska

2szt.

Umywalka wiszaca

- szeroko$¢ 50cm

- biala

-bateria jednouchwytowa

1szt

Miska ustepowa wiszaca

- biala ceramika sanitarna

- deska sedesowa duroplast biata wolnoopadajaca
Stelaz podtynkowy przeznaczony do zabudowy,
przycisk sptukujacy dwudzielny

1szt

Drzwi do we — systemowe z ptyty HPL, drzwi
80x200, zamek tazienkowy, kolor bialy lub szary

1szt

Drzwi do natryskow — systemowe z plyty HPL,
drzwi 80x200, zamek tazienkowy, kolor biaty lub
szary

Wyposazenie dodatkowe:

-pojemnik na papier toaletowy — 2szt,
Pojemnik na r¢czniki papierow- 2szt,
Dozownik na mydtow — 3szt,

Kosz na $mieci — 2szt,

Lustro 80*120 — 2szt




