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1. Rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, czescig obliczeniowg i projektem archirtektonicznym

2. Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzi¢ na budowie z projektem architektonicznym pze wykonaniem elementow

3. Wszystkie rozbieznosci w projekcie nalezy zgtosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do wykonywania robot

4. Zmiany w projekcie wprowadzone na etapie robét nalezy zgtosci¢ projektantowi. Kazda zmiana wymaga akceptaciji przed prszystgpieniem do
wykonywania robot.

5. Zaproponowane rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i aktualnymi apropbatami dostawcy systemu. Wszelkie
zmiany rozwigzan wymagajg zgody projektanta konstrukgcji.

6. Izolacje poziome i pionowe elementéw zelbetowych wykona¢ wg odrebnego opracowania

MATERIALY:

BETON:

C25/30 W8 - FUNDAMENTY

C25/30 - NADPROZA, WIENCE ,ATTYKI
C25/30 - STROP

STAL ZBROJENIOWA:
fyk=500MPa, klasa ciggliwosci C wg PN-EN 1992 (zalecany gatunek B500SP)

KLASA EXPOZYCJI:

XC2, XA2

OTULENIE (do zewnetrznej krawedzi preta):
50mm - fundamenty

30mm - nadproza, wience, attyki

25mm - strop

Wykaz stali zbrojeniowej strop

Nr
preta | Srednica Diugosé Liczba StOS 34GS
dtugos¢ ogdina
(mm) (mm) (szt) Srednica
P8 P12
1 12 9700 115 1115,5
2 12 1700 240 408
3 12 3100 115 356,5
4 12 3200 22 70,4
ROz
Dz 8 12000 94 1128
Dtugo$¢ razem (m) 11,28 1950,4
Masa jednostkowa (kg/m) 04 0,888
Masa razem (kg) 4,512 1731,955
Masa ogdlna (kg) 1736,4672
Wykaz stali zbrojeniowej - wieniec WN1-100mb
Srednica | Dtugosé Liczba StoS | 34GS
dtugos¢€ ogdina
(mm) (mm) (szt) Srednica
P6 P12
12 12000 34 0 408,0
6 940 400 376
Dtugos¢ razem (m) 376 408,0
Masa jednostkowa (kg/m) 0,222 0,888
Masa razem (kg) 83,472 362,3
Masa ogdlna (kg) 445,8

Inwestor

POWIAT SIERPECKI
UL. SWIETOKRZYSKA 2A 09-200 SIERPC

Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOW | NADZOROW
BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

Nazwa obiektu

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE

SZKOL NR 2 W SIERPCU

Adres obiektu

09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDOW NR 7
DZ. NR EWID.1430/8 OBREB SIERPC

Projektant:
mgr inz. Andrzej Oszal
upr. nr MAZ/0258/POOK/07
branza konstrukcyjno - budowlane

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Tomicki
upr.5/52/90Wk
branza konstrukcyjno-budowlana

Nazwa projektu
Projekt techniczny

Nazwa rysunku

RZUT STROPU NAD PARTEREM

Skala Nr rysunku
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