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1. Rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym i projektem
archirtektonicznym

2. Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzi¢ na budowie z
projektem architektonicznym przed wykonaniem elementow

3. Wszystkie rozbieznosci w projekcie nalezy zgtosic¢
projektantowi przed przystgpieniem do wykonywania roboét

4. Zmiany w projekcie wprowadzone na etapie robét nalezy
zgtosci¢ projektantowi. Kazda zmiana wymaga akceptacji przed
prszystgpieniem do wykonywania robaét.

5. Zaproponowane rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢
zgodnie z dokumentacja techniczng i aktualnymi apropbatami
dostawcy systemu. Wszelkie zmiany rozwigzan wymagajg zgody
projektanta konstrukcji.

6. Izolacje poziome i pionowe elementéw zelbetowych wykonac
wg odrebnego opracowania

7. Fundamenty nalezy wykona¢ na minimum 10cm warstwie
chudego betonu podktadowgo na ktdrej utozona jest izolacja
przeciwwodna wg odrebnego opracowania.

8. Kazdorazowo zweryfikowa¢ fundamentowanie uwzgledniajgc
wytyczne dostawcy prefabrykowanej konstrukcji z drewna

| klejonego. Konkretne rozwigzanie stép fundmanetowych w czesci
= StF2 zadaszenia boiska - wg projektu wykonawczego opracowanego
przez dostawce kkonstrukcji drewnianej.
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MATERIALY:
BETON:
C25/30 W8 - FUNDAMENTY

C25/30 - NADPROZA, WIENCE ,ATTYKI
C25/30 - STROP
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STAL ZBROJENIOWA:
fyk=500MPa, klasa ciagliwosci C wg PN-EN 1992 (zalecany
gatunek B500SP)
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KLASA EXPOZYCJI:

XC2, XA2

OTULENIE (do zewnetrznej krawedzi preta):
50mm - fundamenty

30mm - nadproza, wience, attyki

25mm - strop
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Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOW | NADZOROW
BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

Nazwa obiektu

SZKOL NR 2 W SIERPCU

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE

Adres obiektu
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Projekt techniczny
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