CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Rekreacji indywidualnej

ADRES BUDYNKU

SIERPC, SIERPC
NAZWA PROJEKTU

OLIMPIA
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 80,40
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1134,49
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 7716,1
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 7716,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,028
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 36,2
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 30812,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 9 994,5

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 40 766,1

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o' [W] 40 766,1
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 35,9
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m3] 53

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB J—————E(Dn':‘z‘_iig“
ENERGIT
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,026 | GJ
Energia elektryczna. 11,760 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,010 | GJ
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 1,314 | kWh
CHELODZENIA
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{éILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 30,000 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

SYMBOL opIs RODZAI [W/mZK] [W/mZK] STAN | WT 2021 POW”[EI;'%]CHNIA
1 | D1 Dach 21,0 cm Dach 0,122 0,150 P v 1146,45
2 | PG1 Podtoga na gruncie 128,6 cm Podtoga na gruncie 0,108 0,300 P v 973,73
3 | PG2 Podtoga na gruncie 114,6 cm | Podtoga na gruncie 0,118 0,300 P v 168,64
4 | STR_ZEWN Stropodach niewentylowany Stropodach 0,135 0,150 P v 194,38
44,7 cm niewentylowany
5 | SW_12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 1,053 P 161,68
6 | SZ1 Sciana zewnetrzna 42,5 cm Sciana zewnetrzna 0,194 0,200 ‘/ 211,88
S22 Sciana zewnetrzna 12,5 cm Sciana zewnetrzna 0,193 0,200 665,73

OKNA I DRZWI

SYMBOL oPIS [W/mZK] [W/mzK] STAN | WT 2021 POWIE']%]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 1,300 P 15,98
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 15,58
3 |0z Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 71,44

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY s EggTi'ﬁSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,09
(70%)
WEZEt. CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW (30%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE POWIETRZNE (70%) 0,95
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (30%)
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| Inna (70%) 0,90
CERS OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg
centralng i miejscowg - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyijnag i optymalizujaca (30%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SRS SPE%VZ,\';‘&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda - 0,90
moc nominalna do 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA WENTYLACIA
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA OSWIETLENIE
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 16 355,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 11 306,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1099,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 405,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 831,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1786,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 6617,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1134,49

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1134,49

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1134,49

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
OGRZEWANIE
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1
WEZEL
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 4906,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 6 039,4
gg;%rth‘ZIE:ESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 329,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 369,2
ég;%l’gNZIig?{\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 48315
Sﬁ;%r;éﬁsgg:@clEIEYI\JCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 535,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 5367,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 340,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 340,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 340,35
PARAMETRY PRACY [°C] 55/40

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.80
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 091
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,9

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,81
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 2

POMPA CIEPLA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 11 449,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 5267,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 769,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 036,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1250,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 1250,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 794,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 794,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 794,15
PARAMETRY PRACY [°C] 55/40
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 260
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g /
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE POWIETRZNE
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 095
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACII
Inna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 2,17
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4733

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 6 228,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 4 305,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpom;v [kWh/rok] 4969,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 274,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1839,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 074,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 9914,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 1134,49
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vs [m3/h] 14 828,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII

WENTYLACIA
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URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW

el

[W/m?]

0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW

tel

[h/rok]

8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2223,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 30875
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1490,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4578,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 470,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2422,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 48924
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1134,49
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Ccwu
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2223,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3087,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 1490,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4578,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2470,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24224
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 4892,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 134,49
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 0.80
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 0.90
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw.d 4
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, tot, i 0,72
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYJINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciaggta
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8 760
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UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

3: 2. AR
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vwi [dm?/m?* dzien] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8 [°cl 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 34 034,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 55 306,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1134,49
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
OSWIETLENIE
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 34 034,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 55 306,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1134,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 134,49
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY.
( ) t [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) g 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) P 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
WYMAGANEGO ¢ !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

3 : UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1099,2 1786,3 2,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 4969,1 8 074,8 11,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 1490,7 24224 3,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 34 034,8 55 306,6 81,8
SUMA 41 593,9 67 590,0 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
ELEKTRYCZNOSC
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

ENERGIA ELELKTR

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 27 036,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 67 590,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 737,42
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 737,42
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 737,42
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 2

PANELE PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 557,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 397,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 397,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 397,07
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 0.00

WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

Qu Q Q
OCRZEIVANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4906,7 6 039,4 4831,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4906,7 6 039,4 4831,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [k /Krok] [kKih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1 868,4 2299,7 1839,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1 868,4 2299,7 1839,8
5 Qu Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kr o [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2223,0 3087,5 2470,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2223,0 3087,5 2470,0
Q Q Q
R [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [k /Kr o [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 8998,1 11 426,7 9 141,3
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWih/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 449,0 5267,3 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 384,7 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11 449,0 5652,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /"mk] [kKvih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 359,7 2 005,7 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1739,2 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 359,7 3744,9 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kwh /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 521,8 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 521,8 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kt rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11912,2 0,0
RAZEM 15 808,6 21 830,9 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 714,5 1786,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 714,5 1786,3
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [k /Kmk] [kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 3229,9 8 074,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 32299 8 074,8
5 Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [ka‘/’mk] [kKWh /Kr ok] [kKih /”r orl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 969,0 2422,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 969,0 2422,4
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KVih/ rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [ka‘/’mk] [kKWh /Kr ok] [kKVih /”r orl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 22 122,6 55 306,6
RAZEM 0,0 27 036,0 67 590,0

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOS¢ TEMPFOFE?TURA POWI[EnFif]CH N KU?QE;’RA

1 | Boisko v 1 20,0 972,87 7 255,5
2 | Komunikacja v 1 20,0 50,12 142,8
3 | tazienka bez okna v 2 24,0 25,03 71,3
4 | Pokdj v 3 20,0 47,97 136,7
5 | Szatnia v 2 24,0 31,10 88,6
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOS¢ TEMPFDFE?TURA POWIEif]CHNIA KU?QI;JRA
6 | WC v 1 20,0 7,40 21,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
= we 7,405
I tazienka bez okna 25,031
[, Szatnia 31,102
o B Pokdj 47,969
Komunikaca | B Komunikacja 50,116
Poksj I Boisko 972,871
Szatnia
ﬁa bez okna
Boisko
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
== wc 21,103
I }azienka bez okna 71,339
[ Szatnia 88,641
B Pokdj 136,711
I Komunikacja 142,83
B Boisko 7 255,466

Boisko

Komunikacja
G

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC N | T | e | (aned | e | e Mhn @l | [ | 1o fum
Styczen 31| -09| 36,02 0,00 368| 3022| 0,921 262| 5166| 19,91 1,000
Luty 28 | -2,7 35,32 0,00 3,60 29,62 0,936 3,68 46,66 21,43 1,000
Marzec 31| 33| 2882 0,00 2,05| 2422| 0,803 7,81 | 51,66 824| 0,705
Kwiecie 30| 88| 1876 0,00 1,93| 1582| 0577| 1026 49,99 1,73 | 1,000
Maj 31| 12,3 13,39 0,00 1,38 11,35 0,386 15,18 51,66 0,35 1,000
Wrzesier 30| 135| 10,97 0,00 1,14 9,32 | 0,356 9,54 | 49,99 0,23 | 1,000
Pazdziernik 31 9,3 18,53 0,00 1,90 15,64 0,598 5,40 51,66 1,94 1,000
Listopad 30| 39| 2689 0,00 2,75| 2260| 0,825 2,70 | 49,99 8,77| 0,804
Grudzien 31| -04| 3516 0,00 359 | 2951| 0,915 2,49 | 5166| 1872| 1,000
W sezonie 273 | 84| 223,86 0,00 22,91 188,30 0,688 59,67 | 454,91 81,30 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

400 1

-100

300 813
Gl e
- y & 4 . 5

-200
-300
-400-
-500
600 (45491 f———
Q‘D o Qliw - dg Q\lle - Q‘sol ‘ Q;nt I QHl,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 7,03 1953 2,0
Okno zewnetrzne 22,32 6 200 6,2
Dach 48,70 13528 13,6
Podtoga na gruncie 22,91 6 365 6,4
Stropodach niewentylowany 9,90 2750 2,8
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 59,28 16 465 16,5
Ciepto na wentylacje 188,30 52 306 52,5
RAZEM 358,44 99 567 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Dach 136 %
) Podloga na gruncie 6,4 %
Sciana zewnetrzna 16,5 %
Okno zewnetrzne 6,2 %
Si':r“opodach niewentylowany 28 % |
] ;nwi wewnetrzne 0 l)/,ou I
Cieplo na wentylacje 52,5 %
1 Sciana wewnetrzna 0% 1 Drzwiwewnetrzne 0%
1 Drzwizewnetrzne 2 % 1 Stropodach niewentylowany 2,8 %
"1 Okno zewnetrzne 6,2 % C—1 Podloga na gruncie 6,4 %
[ Dach 13,6 % 1 Sciana zewnetrzna 16,5 %
[ Ciepto na wentylacje 52,5 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kKWh/rok] [%]
Zyski od stonca 59,67 16 575 11,6
Zyski wewnetrzne 454,91 126 364 88,4
RAZEM 514,58 142 939 100,0
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Zyski od storica 11,6 % I\

Zyski wewnetrzne 884 % I\

[ Zyskiod stonca 11,6 % 1 Zyski wewnetrzne 88,4 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 16 355,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 11 306,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1099,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 405,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4831,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1786,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 6617,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 14,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 10,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,3
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 5,8

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 6228,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 4 305,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 4969,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9 274,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1839,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 074,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 9914,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 55
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 8,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,6
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 8,7

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2223,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3087,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1490,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4578,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2470,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24224
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 48924
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 2,2
;%DMNC())CS'\;I’IKC(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 43

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 34 034,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 55 306,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 48,8

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 24 806,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 52 734,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 7 559,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 60 293,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 64 447,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 283,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 76 731,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 46,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 6,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 56,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 10,8

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 21,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 53,1
;I(E)DP4N§CS’\'II'II(CC;\4VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 67,6
nglglilOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 70,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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