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Zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi
IKO6, dostosowac wysokosé
zgodnie z wymaganiami
uzytkownika

zasilenie do tablicy wynikéw

zasilenie do elektrycznego
opuszczenia kosza

Zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi
IKO6, dostosowaé wysokos¢
zgodnie z wymaganiami
uzytkownika

zasilenie

— %E\vxo%
PROM

zasilenie do elektrycznego
opuszczenia kosza

WYJSCIE
EWAKUACYJNE
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WYJSCIE

$ciana do wyburzeni
EWAKUACYJN
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Kabel zasilajgcy TR typu
5xYAKXs 1x35
prowadzi¢ z istniejgcej
rozdzielnicy gtdwnej
szkoty w ziemi w rurze
ostonowej HDPE fi10

Wypusty zasilajace
urzgdzenia bedace
ponad sufitem
podwieszanym
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Wypusty zasilajgce
urzgdzenia na dachu
tacznika

UWAGI:

Montaz instalacji wykonywaé w koordynacji z pozostatymi
branzami. W razie kolizji z innymi branzami skontaktowac sie z
Projektantem.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe oraz wszystkie przejscia
tras kablowych przez $ciany o wytrzymatosci ogniowej oraz
pomiedzy kondygnacjami zabezpieczy¢ uszczelnieniem
ogniochronnym.

Zasilanie odbioréw, ktére powinny funkcjonowaé w czasie pozaru
nalezy wykonac¢ zespotami kablowymi o odpornosci pozarowej
E90. Stosowaé uchwyty kablowe E9O.

W obrebie pomieszczenia boiska pitkarskiego nalezy stosowacé
osprzet o zwiekszonym stopniu wytrzymatosci mechanicznej
(min. IK0B) lub zastosowa¢ zabezpieczenia zapobiegajace przed
uszkodzeniem (np. obudowanie ich lub wbudowanie w
konstrukcje/sciane).

LEGENDA

Inwestor

POWIAT SIERPECKI
UL. SWIETOKRZYSKA 2A 09-200 SIERPC

Gniazdo elektyrczne pojedyncze z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 16A, 250V, I1P20, p/t

Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOW | NADZOROW
BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

2 x Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 16A, 250V, IP20, p/t lub n/t

Nazwa obiektu

Gniazdo elektryczne podwajne z bolcem ochronnym i
pokrywa, 1P+N+PE, 16A, 250V, IP44, n/t

Wypust zasilajgcy 1-faz. (3-przew.), 1P+N+PE, 230V do
odbiornika el. instalowanego na state

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE

SZKOL NR 2 W SIERPCU

N ALK AS

Wypust zasilajgcy 3-faz. (5-przew.), 3P+N+PE, 3x230V/400V
do odbiornika el. instalowanego na state

Adres obiektu

09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDOW NR 7
DZ. NR EWID.1430/8 OBREB SIERPC
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Punkt elektryczno-logiczny zawierajgcy zestaw gniazd:
2x230V + 2 x RJ kat.6
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Tablica rozdzielcza hali sportowej
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Skrzynka pozarowa z szybka rozbijalng wyposazona w
roztgcznik izolacyjny

Projektant:
inz. Franciszek Chojnacki
upr. nr 1/97
branza elektryczna

Przycisk sterujacy przeciwpozarowego wytacznika pradu
(PWP)

Nazwa projektu
Projekt techniczny

Nazwa rysunku

RZUT HALI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skala Nr rysunku
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