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Sierpc, dnia 29.05.2024 roku

Franciszek Chojnacki

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682) sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant /sprawdzajgey projektu technicznego pod
nazwa:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ 7 ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.: Sierpc

Dz. nr ewid. : 1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 142701 1 Sierpc
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0001 Sierpc

O sprawdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z zasadami wiedzy
techniczne;.
Projekt zostal zaprojektowany /sprawdzeny na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci: ELEKTRYCZNEJ

SPRAWDZAJACY



| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C7Z-4AZ-P6I *

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7282/01

adres zamieszkania ULANSKA 9, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Plock 1997 czerwiec " -
Nr ewid. upr. 1/97

DECYZJA

Na podstawie art.104§1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z p6zn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagorkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzita, ze Pan Franciszek Chojnacki spenit
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stluzy Panu odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpc, ul. Utanska 9
2. G.U.N.B. Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. GP.III4 a/a AN 0N




1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektryczne;j

wewnetrznej dla inwestycji pod nazwa ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z

zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Zespole Szkot nr 2 w Sierpcu”. Inwestycja

przeznaczona do realizacji w Sierpcu, ul. Wisony Ludéw nr 7.

2.

3.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno — budowlany budynku,
uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

dane techniczno — ruchowe zaprojektowanych urzadzen,

ZaKres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:

podstawowe dane elektroenergetyczne instalacji elektryczne;,

opis techniczny uwzgledniajacy rozwigzania projektowe,

schematy jednokreskowe rozdzielnic,

wewnetrzne linie zasilajace (WLZ),

instalacja o$wietlenia podstawowego,

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - ogdlnego i1 kierunkowego (znaki
bezpieczenstwa),

instalacja gniazd wtykowych,

instalacja zasilania wypustéw kablowych zasilajagcych wybrane urzadzenia
technologiczne,

instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

instalacja ochrony przeciwprzepi¢ciowe

instalacja uziemiajaca oraz polaczen wyréwnawczych,

instalacja okablowania strukturalnego — lokalna sie¢ komputerowa (LAN),

Ogolne dane elektroenergetyczne

Napigcie zasilania: 3 x230/400V AC, 50 Hz
Uktad pracy: TN-S

Uktad sieci: TN-C

Kabel zasilajacy TR: 5xYAKXs 1x35 mm®

Wymagana moc przytagczeniowa hali sportowe;: 28,3 kW



Ochrona podstawowa:

e izolacja podstawowa czesci czynnych,

e stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przy uszkodzeniu:

e samoczynne wylaczenie zasilania,

e izolacja podwojna lub wzmocniona,

e urzadzenia II klasy ochronnosci.
Ochrona uzupeiniajaca:

e urzadzenia ochronne réznicowopragdowe nieprzekraczajace I=30 mA,

e dodatkowe potaczenia wyrownawcze ochronne.

5. Zasilanie
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem hala sportowa zostanie zasilona z istniejace;j
rozdzielnicy gtownej szkoty, ktora zasilana jest z istniejgcego uktadu pomiarowego szkoty. (poza
zakresem opracowania)
Z istniejacej rozdzielnicy gtownej szkoty nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca
(WLZ) dla projektowanej tablicy rozdzielczej hali sportowej (TR). Zastosowa¢ kabel typu
5xYAKXs 1x35 mm®. Kabel prowadzi¢ w ziemi w rurze ostonowej HDPE ¢110. Projektowany
kabel zasilajacy nalezy doprowadzi¢ do skrzynki pozarowej przeciwpozarowego wylacznika
pradu (SP), w ktérej znajduje si¢ aparat wykonawczy o wartosci prgdu znamionowego 100A.
Skrzynka przeciwpozarowego wytacznika pradu znajduje si¢ na elewacji zewnetrznej tacznika
hali sportowej. Nastepnie kabel zasilajacy nalezy doprowadzi¢ do projektowanej tablicy
rozdzielczej hali sportowej(TR).

6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Zgodnie z wymaganiami przepisow w budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji
przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP). Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) ma za
zadanie odcia¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku wykrycia pozaru.

Element wykonawczy przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP

Funkcj¢ przeciwpozarowego wylacznika pradu (PWP) bedzie petni¢ wylacznik mocy o pradzie
znamionowym 100A, 4P z wyzwalaczem wzrostowym 230V i stykiem pomocniczym. Aparaty
umieszczone zostang w rozdzielnicy zewngtrznej PWP (na rysunkach oznaczonej jako SP)

zlokalizowanej na elewacji zewnetrznej tacznika hali sportowe;.



Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu

Stosowac przycisk z podwdjng sygnalizacja LED 230V informujaca o potozeniu zestykoéw
aparatu wykonawczego. Sterowanie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu z wykorzystaniem
automatycznego przelacznika faz, diody zatgczane 1 wytaczane poprzez styk pomocniczy
wylacznika petniagcego funkcje przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP). Przycisk sterujacy
nalezy umiesci¢ przy wejsciu gldownym do tacznika (lokalizacja zgodnie z rys. E-01). Obwaod
sterowniczy przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie wykonany kablem o odpornosci
ogniowej PH90. Lokalizacje przycisku nalezy oznakowaé w sposob trwatly znakiem zgodnym z
Polska Norma.

Wykonawca opracuje Dokument dopuszczenia jednostkowego ze stosownymi zatacznikami.

7. Tablice rozdzielcze
Projektuje si¢ zabudowe nastepujacych rozdzielnic elektrycznych:

e Tablica rozdzielcza hali sportowej (TR)

8. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych
Catos¢ instalacji odbiorczej (m.in. o$wietlenia i gniazd wtykowych) projektuje si¢ przewodami
kabelkowymi typu N2XH-J o napi¢ciu znamionowym 450/750 [V]. W instalacji zasilajacej
nalezy stosowac¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1 [kV].

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyl przewodowych i
kabli (réwniez w obrgbie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

Cata instalacja od rozdzielnicy gtéwnej pracowac bedzie z oddzielng zyta ochronng PE.
Przewod ochronny PE koloru z6tto-zielonego nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i
polaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac¢ ani
zabezpieczac.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja
one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napigcie, musza
by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W mysl tego doprowadzenie przewodoéw do opraw oswietleniowych nalezy wykonaé
pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody nie zostang odebrane, jako
prawidlowo wykonane.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. Zamontowac jako
galwanizowane. Przewody 1 kable chronione beda od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty posiada¢ beda fabryczne oznaczenia.

Urzadzenia i materiaty beda w pelni zgodne z polskimi normami.



Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow

Wszystkie kable 1 przewody trwale wbudowane w obiekt oraz uj¢te w dokumentacji projektowe;j
powinny by¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie
wyrobow budowlanych 305/2011 (znanym jako CPR), normg PN-EN 50575:2015-03 (Kable 1
przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -Kable i przewody do
zastosowan ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odporno$ci pozarowej) oraz
PN-EN 13501-6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkoéw
- Czg$¢ 6: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych,
sterowniczych i telekomunikacyjnych). Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt
oraz ujete w dokumentacji projektowej powinny posiada¢ znak CE, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych oraz etykiety produktowe.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogodlnego przeznaczenia
zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych oraz poza obrebem drog ewakuacyjnych w
budynkach przedstawia norma N SEP-E-007:2017-09.

Ochrona przeciwpozarowa przepustow instalacyjnych

Przejscia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do
klasy odporno$ci ogniowej danego elementu. Przej$cia instalacji poprzez przepusty o Srednicy
powyzej 4 cm przez $ciany i stropy pomieszczen dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi
masami ogniochronnymi réwniez do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Pozostale
przejscia instalacyjne przebiegajace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy
uszczelni¢ certyfikowanymi srodkami. Przejscia te majg posiada¢ odpornos¢ ogniowa taka jak
przegrody, w ktorych sg wykonane. Przepusty przez $ciany zewnetrzne znajdujace si¢ ponizej
poziomu przylegtego terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Roboty kablowe ziemne nN

Kable, ktore beda prowadzone w ziemi nalezy uktada¢ w ziemi na giebokosci min. 70 cm
(mierzone od powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla / rury ostonowej) w rowie
kablowym o gtebokosci 80 cm od poziomu terenu na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z
przykryciem 10 cm warstwg piasku (bez kamienia i zadnych zanieczyszczen obcych). Na
warstwe zewnetrzng piasku nasypaé warstwe gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folia PCW koloru niebieskiego. Odlegloscfolii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel uktada¢ w rowie faliscie z
zapasem 3% diugosci wykopu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunigé

gruntu. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego.



Kable w catosci nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu DVK oraz HDPE. Rurg na wylotach
zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa. Odleglosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami a
innym uzbrojeniem terenu powinny by¢ zgodne z normg N SEP-E-004.

9. Obwody odbiorcze
W zaleznosci od decyzji i ewentualnej koordynacji rob6t elektrycznych wykonawecy, instalacje
mozna wykonac¢ jako:

e podtynkowa,

e wtynkowa,

e natynkowa.

Osprzet elektryczny w lokalach zaleca sie montowaé na wysokosci:

taczniki oswietlenia w pomieszczeniach na wysokosci 110-140 cm,
gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych na wysokosci 20 cm,
9.1 Obwody oswietlenia podstawowego
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawiono na planach instalacji elektrycznych. Typ
opraw oraz ich doktadng lokalizacje¢ dostosowac do docelowej aranzacji wnetrz.

Sterowanie oswietleniem podstawowym

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez taczniki instalacyjne zlokalizowane w
poblizu wejscia na hale oraz poprzez czujki obecnosci znajace si¢ na zapleczu hali sportowe;.
Oswietlenie zewngtrzne sterowane bedzie poprzez zewngtrzne czujki ruchu.

Nalezy stosowac osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. W obrgbie pomieszczenia
boiska pitkarskiego nalezy stosowac osprzet o zwiekszonym stopniu wytrzymatosci
mechanicznej (min. IK06) lub zastosowac zabezpieczenia zapobiegajace przed uszkodzeniem
(np. obudowanie ich lub wbudowanie w konstrukcje/$ciane). W przypadku, gdy w jednym
miejscu montowanych bedzie wigcej tacznikow nalezy je zamontowaé we wspolnej ramce.

9.2 Obwody oswietlenia awaryjnego ogolnego i kierunkowego (znaki $wietlne)
Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma
umozliwi¢ tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napigcia podstawowego lub w
czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac
bezpieczenstwo w przypadku zaniku napigcia na lokalnych obwodach zasilania o§wietlenia
podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii.

Oswietlenie musi spelnia¢ wymagania przepisdéw obowigzujacych w tym zakresie.

Wszystkie oprawy powinny posiadac¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Minimalne natezenie o§wietlenia awaryjnego:

e | Ix —na drodze ewakuacyjne;,

e 5 Ix —przy urzadzeniach pozarowych,



e 0,5 Ix — na drogach dojscia do drogi ewakuacyjne;,
e 0,5 Ix — w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m2) zapobiegajace
panice.

Os$wietlenie drogi ewakuacyjnej

Zaprojektowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w technologii LED w trybie
pracy ,,na ciemno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili zaniku zasilania
podstawowego oraz zapewniajace natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
nie mniejsze niz 1 1x na poziomie podtogi. Oprawy zaprojektowane w wersji autonomicznej,
autotest (AT).

Znaki bezpieczenstwa

W celu zapewnienia wlasciwej widoczno$ci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga si¢ aby znaki
bezpieczenstwa przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych 1 wzdluz drég ewakuacyjnych byty
o$wietlone, aby jednoznacznie wskazac¢ tras¢ ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki
bezpieczenstwa rozmieszczac ponizej dolnej linii dekoracji tak, aby byty zawsze widoczne
jednak nie nizej niz 2m nad podtoga. Znaki powinny by¢ montowane nie wyzej niz 20% powyzej
ptaszczyzny widoku poziomego.

9.3 Obwody gniazd wtykowych
Projektuje si¢ gniazda wtykowe 1-faz. 230V AC, 16A pojedyncze i podwdjne z bolcami
ochronnymi jako gniazda og6lnego przeznaczenia do montazu podtynkowego. Zasilanie gniazd
1-fazowych wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5 [mm2]. W obregbie pomieszczenia boiska
pitkarskiego nalezy stosowac osprzet o zwigkszonym stopniu wytrzymatos$ci mechanicznej (min.
IK06) lub zastosowac zabezpieczenia zapobiegajace przed uszkodzeniem (np. obudowanie ich
lub wbudowanie w konstrukcj¢/sciang). W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych
bedzie wigcej gniazd nalezy je zamontowa¢ we wspdlnej ramce.
Urzadzenia, ktore nie moga by¢ podtaczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢ przez wypusty
kablowe. Lokalizacj¢ gniazd wtykowych wraz ze wskazaniem ich typodw pokazano na planach
instalacji elektrycznych. Wysoko$¢ montazu gniazd uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczgciem
prac montazowych.

9.4 Obwody urzadzen technologicznych
W obiekcie przewiduje si¢ zasilanie dla urzadzen technologicznych. Sposob zasilania nalezy
dostosowac¢ do typu montowanego urzadzenia. Zasilanie nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa wybranego urzadzenia.

10. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano
instalacje wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym

uktadzie pracy).



Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie cze¢sci czynnych (izolacja podstawowa)
oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o
zwiekszonym ryzyku porazenia przynajmniej [P44.
Ochrona przy uszkodzeniu, ktora jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku posrednim, zostanie
zrealizowana poprzez izolacj¢ podwdjna/wzmocniong oraz samoczynne wylaczenie zasilania
poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych:

e wylacznikdw nadpradowych (instalacyjnych),

e bezpiecznikow.
Zastosowanie w obwodach wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym
pradzie r6znicowopradowym nieprzekraczajagcym 30 mA oraz wykonanie dodatkowych polaczen
wyréwnawczych ochronnych sg srodkiem ochrony uzupeiniajacej, stosowanym w uktadach AC
w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub §rodkéw ochrony przy
uszkodzeniu.
Zastosowane przekroje przewodow, zabezpieczenia zwarciowe 1 wytaczniki réznicowopradowe
zapewnig skutecznos¢ ochrony zgodna z PN-IEC 60364.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrong przed skutkami przepi¢¢ atmosferycznych oraz przepigciami tgczeniowymi
powodowanymi gtownie zatgczeniami 1 wylaczeniami okreslonych odbiornikdw zastosowano
ochronnik przeciwprzepigciowy klasy T1+T2 o poziomie ochrony 1,5 kV, zabudowany w tablicy
rozdzielczej hali sportowej (TR).

12. Instalacja odgromowa
Po wybraniu technologii wykonania pokrycia dachowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania instlacji odgromowej dla obiektu po uprzednim przedtozeniu dokumentacji

technicznej do akceptacji Jednostce projektowe;.



13. Uziemienie i polaczenia wyrownawcze
Projektuje si¢ zainstalowanie gldwnej szyny uziemiajacej (GSU) i przytaczenie do niej:

e miejscowych potaczen wyrownawczych - przewodem LgY 4 mm?,

e szyny PE,

e ogranicznika przepi¢¢ — przewodem LgY 16 mm?,

e kanaléw wentylacyjnych, metalowej konstrukcji budynku, instalacji wykonanych z

metalu wchodzacych do budynku np. kanalizacja, woda,

Gltowna szyne uziemiajaca (GSU) polaczy¢ z instalacjg uziemienia poprzez przewod LgY 35
[mm?]. Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-
funkcjonalnego oraz potaczen wyrownawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa
zielono-zo6tta.
Instalacj¢ uziemienia o wymaganej wartosci rezystancji nalezy wykona¢ z uzyciem ptaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4 oraz uziomoéw pionowych pograzanych. Po wykonaniu robot nalezy
przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia.

14. Instalacja okablowania strukturalnego - lokalna sie¢ komputerowa (LAN)
Na hali projektuje si¢ montaz punktow elektryczno-logicznych (PEL) zawierajacych 2x gniazdo
230V + 2x gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat.6. Okablowanie do gniazd teleinformatycznych
nalezy prowadzi¢ z istniejacej szafy RACK szkoty kablami teleinformatycznymi U/UTP kat.6, 4
pary.
Kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w zestawie gniazd. Ostateczna lokalizacja
zestawow gniazd powinna by¢ ustalona z Uzytkownikiem.
Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane za pomoca narzedzi np. nozem uderzeniowym lub
narzedziem, ktore pozwala zakonczy¢ wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowag sita. Celem
jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie wigkszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie
wysokich zapasow parametréw transmisyjnych.
Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych
laboratoriow na zgodno$¢ z parametrami kategorii 6 do 250MHz dla wszystkich gniazd kat. 6
przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacjag PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.

15. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6ot budowlanych. Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji
zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie si¢ do zasad BHP dotyczacych
bezpieczenstwa pracy na wysokosci. Prace na wysoko$ci moga wykonywac¢ jedynie pracownicy
posiadajacy stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem

z wysokosci.



W pracach instalacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze pewne czynno$ci
wykonawcze moga odbywac si¢ w instalacjach b¢dacych pod napigciem. Prace ,,pod napigciem”
moga wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. Ze
wzgledu na mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac
elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza by¢ wykonywane brygadami minimum
dwuosobowymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ta§ma sygnalizacyjng oraz tabliczkami
informacyjnymi. Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

16. Uwagi koncowe
Podczas realizacji zwigzanej z wykonywaniem instalacji wewngtrznych nalezy zwrécié
szczegolng uwage, aby wykonywane prace byly zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami technicznymi.
Rysunki 1 cz¢$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
obiektu.
Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologig, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data
niniejszego opracowania.
Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,
W instalacji nalezy zastosowac urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadaé
odpowiednie atesty lub opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiarow
nalezy przedstawi¢ w formie protokotéw dotagczonych do dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu robot, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotne

Opracowat:






