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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
* Mapa do celéw projektowych
e (Obowigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji sanitarnych dla projektowanego
budynku.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE]J I CYRKULACYJNEJ

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejacej instalacji wodociggowej na
terenie szkoty.

Rurociagi poziome i pionowe wody zimnej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur wody cieplej i
cyrkulacyjnej. Odciecie pionéw zaprojektowano za pomocg zaworéw kulowych gwintowanych.

Przewody do poszczegélnych  punktéw  czerpalnych  zaprojektowano z  rur
wielowarstwowych z aluminiowg wkiadka stabilizujaca typu PE-RT/AI/PE-HD. Uktad
rozprowadzenia instalacji zaprojektowano jako tréjnikowy w posadzce. Polaczenia tréjnikéw w
szlichcie podtogowej lub pod tynkiem nalezy wykonywac¢ za pomocg zaprasowywanych pierscieni
stalowych. Rury mocowa¢ do podioza co 1,0 m. Przykrycie szlichta powinno wynosi¢ ok. 4 cm.
Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6mm.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy
pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym. Jako armatur¢ odcinajagcg nalezy zastosowac
zawory odcinajace @15 mm z filtrem.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujaca korozji rury. Przejscia przez Sciany
1 stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J] WEWNETRZNE]

Scieki sanitarne z projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ projektowanym przytaczem
kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjne;j.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe w budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC/SN - 8. Wpusty wykona¢ z kratka $Sciekowg ze stali szlachetnej oraz jako zasyfonowanie.
Przewody kanalizacyjne uklada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przepltywu Sciekéw.
Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne
nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieplej wody i1 centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ przewodéw z PVC lub PE od przewodow
cieplnych ma wynosi¢ 0,Im mierzagc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglo$¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. [zolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy,
gdy dziatanie dowolnego Zrddla ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez §ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.



4.1. Podejscia

Rurociggi mocowa¢ do $cian przy kazdym tréjniku oraz przy odsadzkach. Kazdy pion
kanalizacyjny w dolnej jego czgsci wyposazy¢ w rewizje. Przybory sanitarne do pionéw nalezy
podiaczy¢ grawitacyjnie poprzez zasyfonowanie.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub aczy¢ w
kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejsc
wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewodéw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

4.2. Piony

Piony kanalizacyjne w budynku zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych [1110. Piony
U110 zakonczy¢ typowymi wywiewkami [J160, wyprowadzonymi ponad dach budynku (0,5m).
Piony w wezlach sanitarnych nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych lub w obudowie.
Srednica czesci odpltywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu.

4.3. Przewody odpltywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktérych temperatura nie
spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej gtebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podiogi do
powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byla dostosowana do warstw podposadzkowych i
ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodéw odptywowych i podiaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,5 15
160-110 2 15

4.4. Mocowanie przewodow

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw 1 jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne ma zabezpieczac¢ rurociagg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
maja by¢ mocowane niezaleznie.

4.5. Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy z ptyt gipsowo — kartonowych. Dla wszystkich
pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gipsowo — kartonowych
wykona¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajagce dostgp do czyszczakéw. Przewody
kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejscia przez w/w strefy zabezpieczy¢
odpowiednig izolacja. Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 wraz z probg szczelnosci.



5. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
5.1 Zrédlo ciepla, podstawowe wyniki obliczen
Zatozenia od obliczen cieplnych i podstawowe wyniki:
e [II strefa klimatyczna
e Temperatura zewngtrzna -20°C
* Temperatura instalacji: 70/50 °C
* Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb c.o.: 53,0 kW

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy
szkoty. Instalacje w czgsci socjalnej podtaczy¢ z instalacji w szkole, natomiast dla projektowanej
instalacji hali sportowej zaprojektowano wtaczenie bezposrednio z istniejgcego wezta za pomocag
rurociggu preizolowanego uktadanego w gruncie na giebokosci 1,20m

5.2 Przewody instalacji c.o.

Instalacje¢ c.o. do poszczegdlnych grzejnikéw zaprojektowano z rur wielowarstwowych z
aluminowa wktadka stabilizujaca typu  PE-RT/AI/PE-HD. Uktad rozprowadzenia instalacji
zaprojektowano jako tréjnikowy w posadzce. Potaczenia tréjnikéw w szlichcie podtogowej lub pod
tynkiem nalezy wykonywac za pomoca zaprasowywanych pierscieni stalowych. Rury mocowac do
podtoza co 1,0 m. Przykrycie szlichta powinno wynosi¢ ok. 4 cm. Rury prowadzi¢ w izolacji z
pianki poliuretanowej gr. 6mm

5.3 Grzejniki, armatura i regulacja instalacji c.o.

W budynku zaprojektowano grzejniki:
. Grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu np.: PURMO CV, umieszczone zwykle przy
scianach zewnetrznych na wysokosci 10 cm od podiogi. Grzejniki posiadaja wbudowane zawory
termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczne. Dodatkowo nalezy zamontowaé glowice
termostatyczne z nastawa wstepna typu RTD.
. Grzejniki tazienkowe drabinkowe elektryczne
. Ogrzewanie powietrzne w hali sportowej

Podtaczenie grzejnikéw wykona¢ podejsciem ze $ciany, montujgc przed grzejnikiem zespot
katowy odcinajacy. Projektowana instalacja bgdzie si¢ samoczynnie odpowietrza¢ przez automaty
odpowietrzajace oraz rgczne odpowietrzniki na grzejnikach. Regulacje instalacji projektuje sie¢
poprzez zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach. Regulacja nastaw wstepnych po
ptukaniu instalacji i probie cisnieniowe;.

6. PROJEKTOWANA IZOLACJA CIEPLNA

Wszystkie rurociggi w budynku nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.




Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu ?n:':gzlallao%ggs:f(ﬁ?:(a)g' ciepine;
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 > wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych , przewody > wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji wody
uzytkowej wg. poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
w ogrzewanej czesci budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm
W nieogrzewanej czesci budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1 — 4
wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z Ip. 1 — 4
na zewnatrz budynku

7 PLUKANIE I PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ ptukanie instalacji tak zeby predkos¢ na wylocie byta
wieksza od 1.5m/sek. Probg cisnieniowa nalezy wykonaé przed zalaniem przewodéw szlichta,
zakryciem bruzd. Prébg szczelnosci przeprowadza¢ woda. Przed wykonaniem préby wodnej nalezy:
- odlaczy¢ urzadzenia, ktére moglyby zaktdci¢ przebieg badania (np.: naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa) zaslepiajac podejscia korkiem
- napetic¢ czystg wodg i doktadnie odpowietrzy¢,

- ustabilizowa¢ temperatur¢ wody w stosunku do temperatury otoczenia.
Wartosci ciSnienia prébnego w zaleznosci od dla
KAN-therm przedstawiono w tabeli:
Wartosc cisnienia probnego Ppr [bar]
P rob + 2 lecz nie mnigj niz 4 bar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym)
P rob x 1,5 lecz nie mniej niz 10 bar
Parametry proby: proba wstepna
60 min ( w tym w pierwszej potowie 3 krotnie co 10 min)

rodzaju instalacji systemOow

Instalacje grzewcze
Instalacje wodociggowe

Czas trwania proby (min)

Dop. spadek cisnienia (bar) | 0,6 bar

Parametry proby: préba gidwna
Czas trwania proby (min) 120 min
Dop. spadek ci$nienia (bar) | 0,2 bar

Po pozytywnej probie szczelno$ci woda zimng instalacje grzewcze oraz cieptej wody uzytkowej
nalezy podda¢ prébie szczelnosci wodg ciepla (préba na goraco).



Po montazu poszczegdlnych elementéw instalacji 1 urzadzen, zgromadzi¢ i1 przekazac
Inwestorowi:
- Aprobaty techniczne na poszczegdlne materiaty
- Pozytywna ocene¢ higieniczng PZH
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Znak bezpieczenstwa ,,B” lub deklaracje zgodnos$ci z normami PN lub europejskimi.

8. OPIS PROJEKTOWANE]J INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE]
8.1. Zalozenia do obliczen

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego do projektowanej wentylacji mechanicznej
przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:

Lato: strefa klimatyczna II Zima: strefa klimatyczna III
ts=30°C ty=-20°C
1=60,7 kl/kg i=-18,4 kl/kg
x=11,9 g/kg x =0,6 glkg
0 =45% ¢ =100%
* Temperatura powietrza zewngtrznego zima: Tz =-20°C
e Temperatura powietrza zewng¢trznego latem: Tz=+35°C
* Temperatura w pomieszczeniu latem Twl =+ 27°C
* Temperatura w pomieszczeniu zimg Twz =+ 20 °C

8.2. Zaprojektowane uklady wentylacji mechanicznej

W budynku przewiduje si¢ wentylacje¢ mechaniczng bytowa dla zaprojektowanych
pomieszczen w budynku. Uktad wentylacji podzielono na 2 oddzielne systemy: wentylacja hali
sportowej oraz wentylacja pomieszczen w czgsci socjalne;.

Uktad wentylacyjny NW1 (obstugujacy halg) zostal wyposazony w stojacg na dachu
facznika, zewnetrzng centrale wentylacyjng wg. DTR dotaczonej do opracowania. Centrala
wentylacyjna wyposazona w wymiennik odzysku ciepta oraz wilgoci. Wymienniki odzysku
pozwalaja zmniejszy¢ w okresie zimowym zapotrzebowanie ciepta, a w okresie letnim,
zapotrzebowanie ,,chtodu”. Kanaty wentylacyjne w nalezy prowadzi¢ w hali i w zapleczu zgodnie z
czeScig rysunkowa. Powietrze w centrali bedzie klimatyzowane przez nagrzewnico-chtodnice
freonowa zapewniajaca wstepne ogrzanie lub schlodzenie powietrza nawiewanego.

Zostaty spetnione warunki techniczne (Dz.U.2015.0.1422 §152) dotyczace rozmieszczenia
czerpni 1 wyrzutni wzgledem siebie jak i wzgledem obiektow na zewnatrz budynku. System NW1
zostal wyposazony w zblokowane urzadzenie wentylacyjne (central¢ wentylacyjng), obejmujacych
czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajace skuteczny rozdziat strumienia powietrza swiezego od
wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego.

Uktad wentylacyjny NW2 (obstugujacy zaplecze) zostat wyposazony uktad nawiewno —
wywiewny za pomoca wentylatora nawiewnego oraz wentylatorow dachowych wywiewnych.
Pomieszczenia sanitarne wentylowane przez niezalezne systemy oparte na wentylatorach
wywiewnych (Wla).

8.3. Opis instalacji wentylacyjnej
Kanaty w pomieszczeniach nalezy rozprowadzi¢ w stropie podwieszanym, wg rysunku tak
aby nie wchodzily w kolizje z konstrukcja stropu. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z rur z



blachy ocynkowanej typu ,,spiro”. Wszystkie widoczne kanaly nalezy obudowaé piyta g - k na
stelazu.

Na podejsciach do nawiewnikéw/wywiewnikOw mozna zastosowaé przewody elastyczne
(Aluflex) na odcinku do 2,0 m. W miejscach, w ktérych ulokowano wentylatory, kanaly nalezy
dodatkowo wygtuszy¢. Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne, umozliwiajace
oczyszczanie wnetrz tych przewodéw. Dodatkowo w stropach podwieszanych nalezy wykonac
otwory rewizyjne umozliwiajace dostep do przewodoéw i urzadzen wentylacyjnych znajdujacych sie
w przestrzeni stropu podwieszanego

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac¢ profile konstrukcyjne. Kanaty podwiesza¢ w
odstgpach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu. Przewody nalezy aczy¢ ze sobg w sposéb
szczelny za pomocg tacznikéw elastycznych lub opasek zaciskowych z podktadkg gumowa.

8.4. Ochrona przed halasem

Dla zabezpieczenia pomieszczen uzytkowych i sgsiednich dziatek przed przenikaniem do
nich ponadnormatywnych pozioméw hatasu od urzadzen wentylacyjnych przewidziano:
e wentylatory dachowe na podstawach ttumigcych lub z ttumikami po stronie ssawnej,
e tlumiki akustyczne na kazdym wylocie central wentylacyjnych
e podwieszenia wentylatoréw i kanatéw wentylacyjnych z gumowymi wkiadkami thumigcymi
wibracje

8.5. Zasady montazu kanatéw wentylacyjnych

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

* Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg do 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z
izolacja. Przewody na catej grubosci powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

* Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposOb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

* Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

* Izolacje cieple nie wyposazone przez producenta w warstwe¢ chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewng¢trznej powierzchni.

* Material podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

* QOdlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich
wytrzymatosci 1 wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
z cigzarOw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;



c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

e Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

* Elementy zamocowanych podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

* Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspdiczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

* Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcia miedzy ich polgczeniami z elementami
pionowymi 1 dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odleglosci miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

* Polaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

* W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

* W przypadku oddziatywania sit wywolywanych rozszerzalnos$cia cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

* Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw
elastycznych lub wibroizolatoréw.

* Kanaty na dachu montowac¢ na wspornikach wg. wytycznych wybranego producenta

UWAGA:

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYJNE PRZED
WBUDOWANIEM SPRAWDZIC W NATURZE.

W ZESTAWIENIACH MATERIALOW POKAZANO PODSTAWOWE KANALY 1
KSZTALTKI, CO NIE WYKLUCZA WYKONANIA I MONTAZU DODATKOWYCH
KSZTALTEK I KANALOW W CELU UZYSKANIA STOSOWNYCH POLACZEN
KANALOW I URZADZEN.

9. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALZIACJI SANITARNE]

Scieki bytowe z projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego beda
odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane studnie
kanalizacyjne @315PVC zlokalizowang w miejscu pokazanym na mapie wg. planu
zagospodarowania.

Scieki bytowe z budynku beda odprowadzane projektowanym przykanalikiem z rur @160
PVC-U / SN - 8 do projektowanej studzienki kanalizacyjnej @315PVC, dalej bedg odprowadzane
do kanatu sanitarnego w ulicy.



9.1 Roboty ziemne

Zaprojektowane rurociagg kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20
cm. Rury nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczajac rgcznie.
Pozostalg czes¢ wykopu zasypac ziemig rodzimg zaggszczajac warstwami. PrzejScia rurociggu
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach systemowych. Poziome odcinki rur nalezy uktada¢
ze spadkiem pokazanym na profilu kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacj¢. Przed zasypaniem rurociggu nalezy
wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza. Inwentaryzacje wykonuje
uprawniony geodeta.

Nalezy pami¢ta¢ o prawidlowym oznakowaniu i1 zabezpieczeniu miejsca prowadzenia
wykopow, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier 1 oswietlenie na okres nocy.

9.2 Studnie kanalizacyjne
¢ Studnie kanalizacyjne niewlazowe PVC

Na projektowanej kanalizacji nalezy zbudowa¢ studnie @315 - 425 PVC
z trzonem z rury karbowanej z rurg teleskopowa, wtazem zeliwnym oraz zelbetowym pierscieniem
odcigzajagcym (na terenach przejezdnych). Studnie powinny posiada¢ dna prefabrykowane z
wykonanymi fabrycznie otworami na przewody kanalizacyjne. Studzienki tworzywowe wykonac z
systemu Wavin z pier§cieniem uszczelniajacym (lub odpowiednik innych firm). Trzon studzienki
stanowi karbowana rura wznoszg zakonczona rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng typu lekkiego
(w pasie zieleni) oraz cigzkiego (wjazdy do posesji, droga, chodnik). Studzienk¢ ustawi¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zasypke dookota studzienki wykona¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Przed opuszczeniem studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci  zaslepek, korkéw. Dodatkowe
niewykorzystane potaczenia do studzienki musza by¢ zaslepione korkiem. Wiaczenie do studzienki
powyzej dna kinety wykona¢ za pomocg uszczelek ,,in-situ” odpowiednich $rednic.

9.3. WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone oszalowaniem przy
glebokosci powyzej 1 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- uziarnienie materiatu O - 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,
- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego kruszywa tamanego.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm woéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm.
Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, woéwczas nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurociag moégt byc
uktadany bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy
o grubosci przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Wymagany wskaznik
zageszczenia osypki wynosi 98% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociagéw
zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie przylacza)
zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Materiat stuzacy do
wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co material do wykonania podtoza pod
rurociggiem.



Wypetnienie wykopu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten speinia
powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie
moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggnigcia wymaganego stopnia zaggszczenia.

Nalezy pamigta¢c o prawidlowym oznakowaniu i1 zabezpieczeniu miejsca prowadzenia
wykopéw, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy.
Urzadzenia podziemne krzyzujace si¢ z projektowang kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przed przystgpieniem do rob6t trasa wykopu musi by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete. Po zakonczeniu montazu wszystkie odcinki potozone w ziemi
zainwentaryzowac.

9.4. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI GRAWITACYJNE]

Przed przystagpieniem do préb szczelnosci nalezy usunagé wewngtrzne zanieczyszczenia,
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj.: gleboko$¢ ulozenia, liniowos¢ i1 prawidlowos¢
wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem si¢ przez
czeSciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystgpuja potaczenia. Prébe szczelnosSci
kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami stosujac ci$nienie statyczne na rzecz proby
przeprowadzonej z uzyciem wody - metoda W (wodng) zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Proby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem
cisnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymatos¢ studzienek 1 nie
mniejszym niz 0,1 bar liczac od grzbietu rury (od 1,0 do 5,0 m stlupa wody). Po wypelnieniu
przewodu woda 1 wytworzeniu ci$nienia probnego, przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine
podlegac stabilizacji. Czas trwania badania: 30 minut.

Wymagania dotyczace badania sg spetnione, jezeli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza w
czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzone;j:

e 0,151/m?2 dla przewodéw

* 0,20 /m2 dla przewodéw ze studzienkami

e 0,25 I/m2 dla studzienek

Przy badaniu pojedynczych przewodéw mozna przyjac, iz wielko$¢ powierzchni odpowiada
1 m dlugosci przewodu przy ci$nieniu prébnym 0,5 bar

10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz
wg. ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ~
- cz. I 1 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych”
wyd. 1996 r.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP. Wszystkie zastosowane
materialty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia. Realizacja prac moze nastgpic¢
po uprzednim wytyczeniu projektowanych przylaczy i urzadzen przez odpowiednig jednostke
geodezyjng. Odslonigte w trakcie prowadzenia prac kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi€ instytucje je eksploatujace. Teren budowy nalezy wtasciwie
oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czola. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem
zgtosi¢ do odbioru przez odpowiedni urzad.



Normy powolane:

PN-B-10725:1997 Wodociagi przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna.

BN-62/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
1 kanalizacyjne,

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny,

PN-EN 12729:2004 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniom wody do picia przez
przeptyw zwrotny — Izolator przeptywéw zwrotnych z obnizong strefa cisnienia Rodzina B.
Typ A,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano - montazowych cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe

Opracowatl:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT

mgr inz. Jacek Chalicki
nr upr.: MAZ/0412/POOS/09
spec.: instalacyjna (sanitarna)



1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych
Zakres rob6t 1 kolejnos¢ prac przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania
w nastepujacej kolejnosci:
* wykonanie instalacji w budynku
* préby szczelnosci
* zasypywanie piaskiem z zaggszczeniem przy uzyciu zageszczarek mechanicznych

2.0 Stan zainwestowania
Roboty bgda prowadzone na terenie dziatki inwestora.

3.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
* Prowadzenie rob6t w pasach drogowych, chodnikach, jezdni
*  Wykopy
* Uszkodzenie ciata maszynami wibrujagcymi
* Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych
* Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu cigzkiego — niebezpieczenstwo wypadku zwigzanego z
opuszczaniem przenoszonych elementéw. Wadliwe zamocowanie opuszczanego materiatu
moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci i tym samym powstanie
zagrozenia zdrowia 1 zycia ludzi
* Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego zwigzane jest z ryzykiem
powstania urazow spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do
pracujacego sprzetu 1 transportowanego materiatu

3.1 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
» Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ — przed podjeciem pracy na obiekcie przez stuzby
Uzytkownika i przez kierownika firmy

* Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

*  Dozdr ze strony Wykonawcy

*  Wykopy reczne w sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia terenu.

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

* Dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

. Organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

3.2 Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:
* Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb niepowotanych. Z uwagi na charakter
budowy (wykop pod rur¢ gazowa doziemng) nalezy wygrodzi¢ teren i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi



* Stosowac odziez ochronng i roboczg oraz ochronne nakrycia glowy.

e Zadba¢ o dobrag komunikacje¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojScia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materiatéw budowlanych)

* Dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprzetu

* W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
bezzwlocznie zatrzyma¢ i wytaczy¢ a nastepnie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub w
zaleznosci od sytuacji osobe nadzorujaca prace

* Materiaty sktadowa¢ na rownym, twardym i stabilnym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy
ich wywrdcenie, zsuni¢cie lub rozsunigcie
Calo$¢ robot wykonywac zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47,
poz. 401

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, Dz. U. 1997 nr 129,
poz. 844

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. 201 nr 118,
poz. 1263

Kierownik budowy lub inna osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszq informacje oraz rysunki i inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:



