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LEGENDA

tacznik instalacyjny pojedynczy, IP20 10A, 250V, p/t

O\

Czujka obecnosci 360° (sufitowy), IP20

Czujka ruchu zewnetrzna, montaz na elewac;ji

N

Czujka obecnosci 360° (sufitowy), IP44

w

Czujka obecnosci 360° (sufitowy), IP65

& & | B | &

IS

LEGENDA - OSWIETLENIE PODSTAWOWE

O»e Plafon 24 W (1920 Im; 24.0 W; 1xLED), montaz nastropowy

_ng_ HSK LEDY LEO L-123-S-30W-4000 (3661 Im; 29.7 W;
1x5630), montaz nastropowy

con | HSK LEDY AB-7-120-34W-4005-65 AQUARIUS BASIC HI
(49; 1x5630), montaz nastropowy

o HSK LEDY ext NORMA NS-30W-4000 (4359 Im; 30.4 W;
O 1xPHILIPS SMD 30 30), montaz na elewacji zewnetrznej

_W_GN Imx_.m_u<zm-ao<<-k_ooozom_<_>:mmow_3:mo.m<<“
1xPHILIPS SMD 3030), montaz nastropowy

LEGENDA - AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Ny OPRAWA 001 AT (0 Im; 0.0 W; Oswietlenie awaryjne:
= 282 Im, 4.3 W; 1xLED), praca na ciemno, montaz nastropowy

o OPRAWA 021 AT (0 Im; 0.0 W; Oswietlenie awaryjne:
= 150 Im, 1.6 W; 7xLED), praca na ciemno, montaz nastropowy

s OPRAWA 023 AT (0 Im; 0.0 W; Oswietlenie awaryjne:
= 576 Im, 6.5 W; 5xLED), praca na ciemno, montaz nastropowy

Azt OPRAWA 031 DATA COLD (204 Im; 3.4 W; 1xLED), MONTAZ NAD
= DRZWIAMI, praca na ciemno

) Znaki bezpieczenstwawskazujgce kierunek ewakuac;ji
_mN_g instalowane jednostronnie na oprawie awaryjnej, OPRAWA
101 AT (0 Im; 0.0 W; Oswietlenie awaryjne: 0 Im, 2.0 W;
1x7xLED), montaz nad drzwiami, praca na jasno

Znaki bezpieczenstwawskazujgce kierunek ewakuacji

EW2 instalowane jednostronnie na oprawie awaryjnej, OPRAWA
== 111 AT (0 Im; 0.0 W; Oswietlenie awaryjne: 0 Im, 2.0 W;
1x7xLED), montaz nad drzwiami, praca na jasno

UWAGI:

1.

Montaz instalacji wykonywaé w koordynacji z pozostatymi
branzami. W razie kolizji z innymi branzami skontaktowac sie z
Projektantem.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe oraz wszystkie przejscia
tras kablowych przez $ciany o wytrzymatosci ogniowej oraz
pomiedzy kondygnacjami zabezpieczy¢ uszczelnieniem
ogniochronnym.

W obrebie pomieszczenia boiska pitkarskiego nalezy stosowac
osprzet o zwiekszonym stopniu wytrzymatosci mechanicznej (min.
IK0B6) lub zastosowaé zabezpieczenia zapobiegajgce przed
uszkodzeniem (np. obudowanie ich lub wbudowanie w
konstrukcje/sciane).
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