TABLICA ROZDZIELCZA HALI SPORTOWEJ (TR)

Tablica podtynkowa/natynkowa 6x18, Il klasa ochronnosci

lokalizacja: Lacznik

3x 230400 V, 50 Kz
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rozdzielnica gtéwna
szkoly
(zabezpieczenie
WLZ-udla TR
bezpiecznik 3F 63A) OCHRONA OD PORAZEK: SPi = 383kW
SAMOGZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S kz = 0,739
Ps = 28,3kW
Ochrong podstawowa: b = 4327A
- izclacja podstawowa czeSci czynnych

— stosowanie obudéw i osfon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:

- samaczynne wylqezenie zasilania
— izelacjo podwdjna lub wzmocnicna
— urzqdzenia || klasy ochronnosci

Ochrona uzupehiajgea:

— urzqdzenia ochronne rdznicowoprgdowe nieprzekraczajgce 1=30 mA
- dodotkowe potqczenia wyréwnawcze ochronne

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry
aparatury zabezpieczajacej

UWAGI:

- Poszczegbine fazy zosilania nolezy réwnomiernie obciqzyé cdbiorami
— ** Tyn zabezpieczenia ochronnika przepigciowego {ew. konieczno§t
jego zostosowania) nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta

ochrennika
— Zapewnié rezerwe miejsca w obudowie na poziomie 307
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